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Zastupitelstvo méstyse Sepekov, prislusné podle § 27 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 283/2021 Sh., stavebni
zdkon, ve znéni pozdéjsich predpis(, (dale jen ,stavebni zakon“), za pouZiti § 104 - § 111 stavebniho

zdkona a § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, formou opatreni obecné povahy,

vydava

Zmeénu Uzemniho planu Sepekov 1.A:



a) Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 4. 2024

Vymezené zastavéné uzemi je vyznacCeno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové Casti Uzemniho
planu (dale jen ,,UP“) je zobrazeno ve vykresu zakladniho €&lenéni tzemi, v hlavnim vykresu a ve
vykresu koncepce verejné infrastruktury (vykresy N1, N2, N3). Zastavéné Uzemi je vymezeno podle §58
Stavebniho zakona.



b) Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce

Rozvoj Uzemi je koncentrovdn zejména na sidla Sepekov a Lisnice.

Hodnotné urbanistické kompozice jsou vymezeny jako plochy ochrannych rezim(. Zde se uplatiuji
prisnéjsi podminky vyuziti ploch zastavby. Jedna se o centrdlni partie sidel Sepekov (ve vazbé na poutni
misto), LiSnice a celé sidlo Zalsi. Specifické jsou i podminky vyuziti venkovské zastavby, které jsou
charakterizovany zejména nizsi hladinou.

Pro LiSnici je vyznamna centrdlni partie verejnych prostranstvi spole¢né s plochami zelené. Vyznam
zelenych ploch nesmi byt snizovan, v urbanismu zastavby hraje svoji nezastupitelnou roli.

Nasledujici vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

b.1. Kulturni hodnoty

Hlavnim cilem ochrany hodnot je uchovani hlavnich urbanistickych hodnot - charakteru lokalit
hodnotné venkovské zastavby.

LISNICE

Jasné jsou vymezeny plochy verejnych prostranstvi a shlukové venkovské zastavby ochrannych
rezimd v centrdlni partii ndvsi. Jako plochy ochrannych rezimi jsou vymezeny také jizni a severovy-
chodni partie prevazné stitovych usporadani dvorcl s lanovymi pluzinami. PGdorysny charakter za-
stavby je organicky, nesleduje jasnou uli¢ni ¢aru. Zastavba je striktné jednopodlazni. Stavby na vyse
uvedenych funkénich plochach budou tuto rozmanitost respektovat.

Nova zastavba v jizni ¢asti vymezena jako plochy ochrannych rezimd z divodu minimalizace
vyskovych hmot vici plvodni, rostlé zastavbé centralni partie sidla.

SEPEKOV

Plochy ochrannych rezim( venkovského bydleni jsou vymezeny v nastupnich osach poutniho
mista a okolo poutniho mista, s cilem uchovat nizké vyskové proporce staveb a rozmanitost jejich
stfeSnich hmot a to prevazné sedlovymi stftechami. DuleZité je dodrzeni uli¢ni ¢ary a Stitového uspora-
dani u vychodni partie zastavby, ktera spoluvytvari nastupni osu ke kostelu.

ZALSI

Stitové usporadani hmot, prevazujicich vétdich objem dvorcovych statkd, utvaFi cely kompozi¢ni cha-
rakter sidla. Nova zastavba bude charakter sidla respektovat.

b.2. Pfirodni hodnoty

Cilem uzemniho planu je posilit vyznam pfirodnich hodnot, zalozZit SirSi mozaiku skladebnosti
jednotlivych pfirodnich segment(l, které byly v Uzemi znacné naruseny intenzifikaci zemédélské
prvovyroby. Tato degradace krajiny je v feSeném Uzemi velmi vyrazna.

Koncepce ochrany ptirodnich hodnot si klade za cil:

e ctit ochranny reZzim biokoridorl a biocenter dany podminkami vyuziti Gzemniho systému ekologické
stability (USES), chranit tak zejména Gdoli potoka Milevsky a Fieky Smutnd s pfilehlymi vychodnimi
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lesnimi masivy

e nastavit SirSi rozmanitost krajinné mozaiky, zvySovani biodiverzity a ekologické stability (roz€lenéni
velkych 1an(i orné plGdy — zatraviiovdni, obnova prvk( krajinné zelené — mezi, remiz(i, mokradu
apod.)

e umozZnit realizaci protieroznich a protipovodnovych opatfeni na malych, ¢asto bezejmennych
vodotecich (formou vodohospodariskych Uprav - retencnich zdrzi, splav(, revitalizace melioracnich
koryt + zvySovani podilu zatravnénych a zalesnénych ploch, ploch krajinné zelené)

e umoznit ndvrh novych vodnich ploch, zdrzi, mokrad(, suchych poldru

Uzemni pldn vymezenymi plochami stanovuje rozsah revitalizaénich programd krajiny
znehodnocené melioracemi a velkoplosné zornénou pldou. Ten spociva zejména ve vymezeni ploch k
zatravnéni, ploch krajinné zelené, ploch vodnich a mokfadnich, ploch uréenych k zalesnéni, apod.
Vesmeés jde o plochy s vysokou retenéni schopnosti a vy$sim stupném ekologické stability.

Hlavni cile ochrany pfirodnich hodnot ve vztahu k sidlu jsou podpofeni prolinani
nezastavitelnych ploch a ploch zastavby. Uzemni plan vymezuje plochy sidelni zelené, pro které
definuje svymi podminkami mozné vyuziti. Uzemni plan definuje plochy vefejné a vyhrazené sidelni
zelené jako plochy prevainé nezastavitelné.

Pro plochy USES jsou upraveny podminky vyuZiti a v odGvodnéni jsou doporuceny i zptisoby péce o ty-
to plochy (management). Dominantni se zde stava role reprodukénich genetickych potenciall vici
hospodarskému vyuZiti, které je zde oslabeno.

b.3. Civiliza¢ni hodnoty

Zakladni civilizacni hodnotou Uzemi je predevsim existence stavajiciho stavebniho fondu a
stavajici dopravni a technické infrastruktury.

Z nadrazené dokumentace jsou vyznamné dopravni a technické zaméry vymezeny jako verejné
prospésné stavby. Vybrané stavby novych mistnich komunikaci a technické infrastruktury jsou
vymezeny jako verejné prospésné stavby.

Je vymezena plocha prestavby chatrajiciho zemédélského aredlu v sidle LiSnice, ¢imz by méla
byt zarucena flexibilnéjsi moznost budouciho vyuziti stavajici infrastruktury.

Pro plochu zemédélského aredlu v lokalité Sepekov je navrzeno limitni ochranné pasmo aredlu
a také je vymezena plocha krajinné zelené pro hygienické odclonéni zastavby bydleni. Na urbanisticky
nejcennéjsich plochach navrh uplatiuje zpfisiujici podminky funkéniho vyuziti, sledujici zachovani a
ochranu jejich hodnot.

RovnéZ stavajici sit krajskych silnic a mistnich, resp. Ucelovych verejnych komunikaci je
respektovana.

Stavajici melioraéni systém je navrZen k revitalizaci, s cilem zvysit retenéni schopnosti krajiny a
ochrdnit tak mimo jiné stavebni a infrastrukturni fond.

Uzemni plan vymezuje ochrannd pasma stdvajicich a navrzenych ploch a koridor( technické infrastruk-
tury, ¢imZ zajisti jejich ochranu a zaroven ucinné zabrani moznym budoucim negativnim vlivim ¢i stre-
tlm se zaméry na okolnich plochach - viz kap. f.3.



c)

Urbanisticka koncepce

Vysvétleni pouzitych pojma

Malé objemy staveb = zastavba zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stfedné velké objemy staveb = zastavba zpravidla v rozmezi 150-500 m? zastavéné plochy.

Nepravidelnda parcelace = takova parcelace, kde stavebni pozemek neni ani obdélnikem ani ¢tvercem.
Svym polygondlnim usporddanim pak koresponduje s nepravidelnou parcelaci okolni zastavby.

Zpravidla = znamen3, Ze pfi individualnim posouzeni mohou byt uvedené limity korigovdny max. o
10% stanovené hodnoty obéma sméry na zakladé konkrétnich podminek v Gzemi.

Koeficient zastavitelnosti vyjadieny v procentech = podil zastavénych ploch nadzemnich objekt( vc.
zpevnénych ploch k celkové plose pozemku (,pozemkem” se mysli jeden pozemkovy celek zpravidla
pod spole¢nym oplocenim, muzZe tedy jit i o soubor vice pozemku).

Charakter uzemi = urcuje se zejména podle funkéniho vyuZiti, struktury a typu zastavby, usporadani
verejnych prostranstvi, dalSich prvk(l prostorového usporaddni a urbanistickych, architektonickych,
estetickych, kulturnich a pfirodnich hodnot Uzemi, véetné jejich vzajemnych vztah( a vazeb, a to
pfedevsim vymezenim v izemné planovaci dokumentaci.

e LISNICE

Zastavéné uzemi - plvodni sidlo

Rozsahld navesni partie se Stitovou orientaci prevazné vétsich dvorcovych usedlosti. Osou sidla
protéka vodotec skrze nékolik rybnik.

Zastavéné uzemi - dostavby 19. stoleti
Dostavby prevazné uvnitf sidla, umistény na ukor centralni partie navesniho prostoru. Dostavby
organické, vypliuji zejména volné plochy mezi jednotlivymi rybniky.

Zastavéné uzemi - dostavby 20. Stoleti
Jedna se o dostavby chatové osady v okrajové partii zapadni ¢asti sidla. Urbanisticky necitelné.

Plochy zastavitelné
Plochy zastavitelné, pro bydleni venkovského charakteru (BV) a pro bydleni smiSené (SV), vymezeny v
severni ¢asti, s pfimym napojenim na navrZzenou mistni komunikaci.

Systém sidelni zelené je zachovan, zejména v severni ¢asti. Je zde vyznamna kompozicni role vzrostlé zelené
bfehovych partii potoka. Jednd se de-facto o trasovani zeleného pdsu jdouciho do extravildnu, s prevaziné
retencni funkci. Mensi vyznam hraje centralni ndvesni partie se shluky sidelni zelené.

e SEPEKOV

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo

Pfevainé ulicové usporadani s pluzinami kolmymi na osu komunikace. Stitové usporadani spise
mensich usedlosti. Vystavba poutniho mista vytvari dalsi komunikaéni vazby s oboustranné uspo-
fadanou zastavbou o Stitovych partiich.



Zastavéné uzemi - dostavby 19. stoleti
Situovany podél osy potoka, v udolni nivé a to v uli¢cnim usporadani. Dale pak nastava zretelné
zahustovani centralnich partii sidla, které je urbanisticky neusporadané.

Zastavéné uzemi - dostavby 20. stoleti

Objekty stavény jak kolem silnice spojujici Zelezni¢ni trat, tak i na plochach umisténych soubézné s
dotcenou silnici. Zastavba zahradniho charakteru, umisténa prevdiné v ortogonalnim rastru uli¢ni
sité.

Plochy zastavitelné

Jizné od lokality Starikov je vymezena plocha Z.2 pro odkladani bioodpadu (TO), napojena ze stdva-
jici ucelové komunikace.

NavrZena plocha smiSena vyrobni (VS) v severni ¢asti sidla Sepekov.

Systém sidelni zelené je zachovan zejména v jizni partii pod poutnim mistem a také jako plochy verejnych
prostranstvi v centrdlni casti sidla. Dulezité je nerozSifovani zastavby na uUkor zeleného pasu podél

Milevského potoka a to zejména diky biokoridoru a jako prevence proti povodnim. V nové zastavitelnych
plochdch jsou taxativné urceny plochy pro verejna prostranstvi a vefejné parkové zelené.

o ZALSI

Zastavéné uzemi - plvodni sidlo

Pro osadu jsou typické lanové pluziny, kolmé na komunikaéni osu a také dvorcové statky vsich ob-
jemu o Stitovém usporadani.

Zastavéné uzemi - dostavby 19. stoleti

Ucinény prevainé v centralni partii sidla /na uUkor vymezenych pluzin, které obepinaji plivodni
dvorcové usedlosti/.

Plochy zastavitelné

Plocha bydleni venkovského charakteru (BV) a plocha smiSena obytna (SV) je vymezena v jizni ¢asti
sidla. Jedna se o plochy Z.27, Z.28 jsou napojeny na navrzenou mistni komunikaci a na silnici lll.
tridy.

Systém sidelni zelené

Vyznamné je dodrZeni kompozi¢ni, vychodozdpadni osy s vodoteci, zeleni a shluky organické zastavby.
Zapadni ¢ast volné prechazi do oteviené krajiny.

c.1l. Urbanisticka koncepce, v€. urbanistické kompozice

V zastavéném Uzemi se pro déleni stavebnich pozemku pro bydleni stanovuje podminka minimalni
vymeéry stavebniho pozemku zpravidla 800 m?2.



c.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti (tzv. ,funkénich ploch®):

ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

Zkratky funkcnich ploch

Nazev funkcni plochy

stav navrh
BU BU Bydleni vSeobecné
BV BV Bydleni venkovské
BV.1 BV.1 Bydleni venkovské s ochrannym reZzimem
RI RI Rekreace individudini
RH RH Rekreace hromadna — rekreacni arealy
ou Obcanské vybaveni vseobecné
0sS 0sS Obcanské vybaveni - sport
OH OH Obcanské vybaveni - hibitovy
PU PU Verejnd prostranstvi vSeobecnd
PU.z Verejnd prostranstvi vSeobecna - zelen
77 zZ Zelen — zahrady a sady
SV SV Smisené obytné venkovské
Sv.1 Smisené obytné venkovské s ochrannym rezimem
DS DS Doprava silni¢ni
DS.1 DS.1 Doprava silni¢ni — ucelova komunikace
DS.2 DS.2 Doprava silni¢ni — mistni komunikace
DD Doprava drazni
TU Technicka infrastruktura vSeobecna
TO Nakladani s odpady
A4 VvZ Vyroba zemédélska a lesnicka
HU SmiSené vyrobni vSeobecné
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c.3. Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro nize uvedené zastavitelné plochy jsou pfipadné upraveny podminky vyuZziti nad ramec kapitol c a

f.1.
o Kod
"=5‘ Navrvzefme _ funlffr!'ho Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
= | funkéni vyuziti | vyuziti
(rozloha)

2.1 | Technicka TU SsidlaSe- |- Dopravni napojeni z krajské silnice
infrastruktura | (49 153 m?) pekov — Kerovy clonici pas vysadby po obvodu
vSeobecna

2.2 | Nakladanis TO Jsidla — Dopravni napojeni z ucelové silnice
odpady (8 748 m?) Starikov

2.3 | Smisené HU SsidlaSe- |- Malé a stfedné velké objemy staveb
vyrobni (20508 m?) | pekov — Dopravni napojeni ze stavajici krajské komuni-
vSeobecné kace

— Clonici pas zelené v $ifi min. 10 metrt vuci plo-
cham BU

— Minimalni koeficient zelené 30%

— Maximalni vyska stavby 8 metr( v hiebeni

Z.4 | Obcanské 0sS SV sidla — Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich ko-
vybaveni — (3 580 m?) Sepekov munikaci
sport, doprava — Malé a stfedné velké objemy staveb
silni¢ni — 0osS
mistni (1896 m?)
komunikace

DS.1
(8 748 m?)

2.5 | Rekreace RI Vodsidla |- Malé objemy staveb

individudlni | (6 349 m?) Sepekov |~ Minimalni vyméra parcely 500 m?
— Dopravni napojeni z DS.2

2.6 | Rekreace RH Vodsidla |- Malé objemy staveb
hromadns, (6 354 m?) Sepekov |- Minimalni vyméra parcely 500 m?
rekreacni — Dopravni napojeni z DS.1
arealy

2.7 | Vyroba \'/A Zodsidla |- Dopravni napojeni z ploch stavajiciho zemédél-
zemédélskd a| (23017 m?) Sepekov ského arealu
lesnicka, — Clonici pds zelené v sifi min. 10 metrd na jizni a
Verejné PU vychodni strané arealu
prostranstvi | (1204 m?) — min. koeficient zelen& 30%
vseobecna -
zelen
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Kéd

© _— v
"=5‘ Navrvzefme _ funlffr!'ho Umisténi | Podminky pro vyuZiti ploch
= | funkéni vyuziti | vyuziti
(rozloha)
2.8 | Verejné PU SsidlaSe- |- Min. koeficient zelené 50%
prostranstvi (17 859 m?) | pekov
vseobecna -
zelen
2.9 | Bydleni BU S okraj sid- |- US.1
vseobecné, (39832m?) |laSepekov |— Uli¢ni fada dana zaloZzenim prvni stavby
Doprava — malé a stfedné velké objemy staveb
silni¢ni — DS.1 — dopravni napojeni z plochy Z.10
mistni (357 m?)
komunikace
2.10 | Doprava DS.1 S okraj sid- |~ Obsluznd komunikace potfebna pro rozvoj plo-
silniéni — (357 m?) la Sepekov chy Z.9 a pfipadné Z.11
mistni
komunikace
Z.11 | Smisené HU S okraj sid- |— Dopravni napojeni ze stavajici mistni komuni-
vyrobni (6 354 m?) la Sepekov kace
vSeobecné — Malé a stfedné velké objemy staveb
— Clonici pds vzrostlé zelené v min. Sifi 10 metru
— Maximalni vySka hfebene 8 metru
— Min. koeficient zelené 30%
2.12 | SmiSené sV Z okraj sid- |— Dopravni napojeni ze stavajici komunikace na
obytné (18 122 m?) | la Sepekov severu a jihu
venkovské, — Minimalni vyméra stavebni parcely 800 m?
Verejna PU
prostranstvi (1844 m?)
vSeobecna
Z2.13 | Bydleni BV S okraj sid- |- US.2
venkovské, (28 138 m?) la Sepekov |— nova trafostanice
Verejna — Uli¢ni Fada dané zaloZenim prvni stavby
prostranstvi | PU — malé a stiedné velké objemy staveb
vseobecna, (1773 m?) — dopravni napojeni ze zapadni komunikace a
Technicka vychodni plochy verejného prostranstvi
infrastruktura |TU
vieobecna (286 m?)
2.14 | Technicka TU J okraj sid- |— nova trafostanice
infrastruktura | (378 m?) la Sepekov
vSeobecnd
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Kéd

© — -
-§ Navrvzefme _ funlffr!'ho Umisténi | Podminky pro vyuZiti ploch
= | funkéni vyuziti | vyuziti

(rozloha)

Z2.15 | Bydleni BV V okraj sid- |- US.3
venkovské, (31758 m?) | laSepekov |— Uli¢ni fada dana zaloZzenim prvni stavby
Technicka — malé a stfedné velké objemy staveb
infrastruktura | TU — dopravni napojeni z navrzené vychodni komu-
vSeobecna (229 m?) nikace DS.2

2.16 | Obcanské 0osS SV okraj — dopravni napojeni z navrzené vychodni komu-
vybaveni — (6 304 m?) sidla Se- nikace DS.2, z ploch stévajici OS
sport, Verejna pekov
prostranstvi PU
vseobecna (1564 m?)

2.17 | Vefejna PU SV okraj — Verejné prostranstvi prilehlych ploch bydleni a
prostranstvi (9202 m?) sidla Se- obcanské vybavenosti , které vhodné oddéluje
vSeobecna pekov plochy bydleni od vice rusicich vliva.

2.18 | Bydleni BU SV okraj - us4
vseobecné (11 297 m?) sidla Se- — P¥i vychodni partii uliéni fada, dané zaloZenim

pekov prvni stavby
— minimalni vyméra pozemku 700 m2

2.19 | Vefejna PU SV okraj — verejné prostranstvi pro plochy Z.18 a ¢astecné
prostranstvi (6310 m?) sidla Se- i plcohy Z.20
vSeobecn3, pekov
Technicka TU
infrastruktura | (218 m?)
vseobecna

2.20 | Bydleni BU S okraj sid- |- US.5
vseobecné (60 724 m?) la Sepekov |~ Dopravni napojeni z ploch stavajicich mistnich

komunikaci a z navrzené jihovychodni komuni-
kace

— plochy verfejnych prostranstvi v centralni ¢3sti
plochy v minimalni vyméfe 3000 m?

— objekty budou posazeny na uli¢ni ¢ary

2.21 | Smisené Y SsidlaLis- |- US.6
obytné (23 438 m?) nice — Nepravidelna struktura parcelace
venkovské — Minimalni vyméra stavebni parcely 1000 m?

Charakter zastavby bude respektovat venkov-
sky charakter lokality /eliminovany budou val-
bové stfechy/
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Kéd

© — -
"=5‘ Navrvzefme _ funlffr!'ho Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
= | funkéni vyuziti | vyuziti
(rozloha)
2.22 | Bydleni BV Ssidla Lis- |- Jednostranné orientovana zastavba respektuji-
venkovské (17 103 m?) nice ci venkovsky charakter zastavby /eliminovany
budou valbové strechy/
— ZaloZenim prvni stavby dana uli¢ni fada
— Minimalni vyméra stavebni parcely 700 m?
— Dopravni napojeni z navrzené mistni komuni-
kace
2.23 | Technicka TU V okraj sid- |- vystavba Cistirny odpadnich vod
infrastruktura | (6 290 m?) la Lisnice
vSeobecna
2.24 | Bydleni BV J okraj sid- |- US.7
venkovské (14024 m?) |laLiSnice |- jednostranné orientovana zastavba respektujici
venkovsky charakter zastavby /eliminovany
budou valbové strechy/
— ZaloZenim prvni stavby dana uli¢ni fada
— Minimalni vyméra stavebni parcely 700 m?
— Dopravni napojeni z navrzené mistni komuni-
kace
2.25 | Bydleni BV J okrajsid- |— Zastavba respektujici venkovsky charakter za-
venkovské, (8 446 m?) la Lisnice stavby /eliminovany budou valbové stfechy/
Doprava — ZaloZenim prvni stavby dana uli¢ni fada
silni¢ni — BV — Minimalni vyméra stavebni parcely 700 m2
mistni (5272 m?) — Dopravni napojeni z navriené mistni komuni-
komunikace kace DS.1
DS.1
(894 m?)
2.26 | Technicka TU Zodsidla |- vodojem
infrastruktura | (1563 m?) Lidnice
vSeobecna
2.27 | Bydleni BV J okrajsid- |— Dopravni napojeni z navrzené mistni, jizni ko-
venkovské (11 496 m?) la Zalsi munikace
— Nepravidelna struktura parcelace
— Zastavba respektujici venkovsky charakter za-
stavby /eliminovany budou valbové stfechy/
2.28 | Doprava DS.1 J okrajsid- |- navriend komunikace pro obsluhu celé jizni
silniéni — (2 502 m?) la Z&lsi partie sidla
mistni
komunikace
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c.4. Vymezeni transformacnich ploch

Pro nize uvedené plochy prestavby jsou pfipadné upraveny podminky vyuZiti kapitol c a f.1.

£ AU Navrzené funkéni Kod
8 | funkeni VVuFiti funkéniho | Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
Q- | vyuziti y vyuziti
T.1 | Vyroba Smisené vyrobni | HU Sidlo Stan- Dopravni napojeni z ploch Zeleznice
zemédélska | vseobecné kov a stavajici DS.1
T.2 | Zelené v Bydleni BV.1 J sdila Se- Malé objemy staveb
zastavbé venkovské pekov Dopravni napojeni z existujicich
s ochrannym ploch BV, vyjma jizni parcely
rezimem
T.3 | Zelené v Obcanské OH J sdila Se- Dopravni napojeni z plochy OH a
zastavbé vybaveni - pekov stdvajicich mistnich komunikaci
hrbitovy
T.4 | Zelené v Obcanské OH J sdila Se- Veskeré podminky pro plochu OH
zastavbé vybaveni - pekov v kap. f.1.9
hrbitovy
T.5 | Vyroba SmiSené vyrobni | HU JV okraj Minimalni koeficient zelené 30%
zemédélska | vSeobecné sidla LiSni- Dopravni napojeni z jizni komunika-
ce ce
T.6 | Vyroba Bydleni BV.1 J okraj sid- Dopravni napojeni z navriené mist-
zemédélska | venkovské la LiSnice ni, jizni komunikace
s ochrannym Nepravidelna struktura parcelace
reZimem Zastavba respektujici venkovsky cha-

rakter zastavby /eliminovany budou
valbové strechy/
Pouze jednostranna zastavba

c.5. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechdny jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny
jsou vybrand verejna prostranstvi vSeobecnd (PU), vefejna prostranstvi vSeobecnd — zelen, zahrady a
sady (ZZ).Tyto plochy posiluji vyznam celkové kompozice sidla a upevnuji ekologickou stabilitu.
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d) Koncepce verejné infrastruktury

d.1. Dopravni infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury:

Koridor ‘Ij;i‘;::, Vymezeni Podminky pro vyuZiti koridori

CNU.D1 Homogeni- | S &st od sidla — koridor je vymezen jako prekryvna vrstva

CNU.D2 | zace stavaji- | Sepekov s podminkami vyuziti, které maji pfednost pred pod-

) oi silnice minkami vyuzZiti ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem

CNU.D3 ||/19 a moi- vyuziti

CNU.D4 ny severni - fio dobY realizacepredm,étné d,oriravnl' infrasvt.ruktur.y
obchvat ¢3s- je v koridoru nepfipustné provadét stavby a Cinnosti,

CNU.D5 | ti Sepekov — které by znemoznily, ztiZily nebo ekonomicky znevy-
7elezniéni hodnily umisténi a realizaci predmétné dopravni in-
zastavka. frastruktury (véetné staveb souvisejicich)

— do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury
je podminéné pripustna dopravni a technicka in-
frastruktura — za spInéni podminky odsouhlaseni ma-
jetkového spravce planovanych predmétnych staveb
dopravni infrastruktury

— po realizaci predmétné dopravni infrastruktury se zbyla
¢ast plochy koridoru vyuzije pro funkéni vyuziti plochy
pod koridorem

— koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni a nékte-
ré ze staveb vedlejSich (souvisejicich) mohou byt umis-
tény i s pfesahem mimo vymezeny koridor

— Koridory jsou vymezené jako verejné prospésné stavby
dopravni infrastruktury VD.1-VD.5

UP umoifiuje Fesit nedostateéné parametry (3itkové a smérové usporadani) stavajicich silnic.

Stdvaijici plochy silnic a mistni a Ucelové komunikace jsou vymezeny jako plochy dopravy silni¢ni DS.
Useky silnic a komunikaci v sob& mohou obsahovat i plochy veFejnych prostranstvi.
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Konkrétné se navrhuji tyto nové plochy pro komunikace:

Navrzena komunikace

Ucel

Plocha DS.1 v ramci plochy Z.4

Dopravni obsluha zastavitelné plochy Z.4 pro obcanské vybaveni -
sport

Plocha DS.1 v ramci
zastavitelnych ploch Z.15, Z.16,
2.17,2.18,2.1922.20

Dopravni obsluha zastavitelnych ploch Z.15, 2.16, 2.17,7.18,2.19 a
2.20

Plocha DS.1 - plocha Z2.10

Dopravni napojeni ze stavajici komunikace na plochy Z.11a 2.9

Plocha DS.1 — v rdmci plochy
2.13

Dopravni obsluha zastavitelné plochy Z.13

Plocha DS.1 —v ramci ploch
2.21a2.22

Dopravni obsluha zastavitelnych ploch Z2.21 a Z.22, propojeni jiz za-
stavéného uzemi

Plocha DS.1 —v ramci ploch
2.24,2.25aT.6

Dopravni obsluha zastavitelnych ploch Z.24, Z.25 a transformacni plo-
chy T.6

Plocha DS.1 —v ramci plochy
2.23

Dopravni obsluha zastavitelné plochy Z2.23

Plocha DS.1 - plocha Z.28

Dopravni propojeni jiz stavajicich ploch a obsluha zastavitelné plochy
2.27

Plocha DS.2 Lesni cesta v lokalité K pazderné

Plocha DS.2 Obsluha zemédélskych ploch AP v severni ¢asti sidla Sepekov

Plocha DS.2 Napojeni na stavajici U¢elovou komunikaci u zastavitelné plochy Z.3

Plocha DS.2 Napojeni na stavajici uc¢elovou komunikaci kolem drahy

Plocha DS.2 Propojeni stavajicich komunikaci v zapadni ¢asti sidla Sepekov kolem
plochy zmén v krajiné K.110 a K.135

Plocha DS.2 SE;T:::;ZZ\(,éné plochy vyroby zemédélské a lesnické v severni ¢as-

Plocha DS.2 Propojeni zapadni ¢asti sidla Sepekov s jizni ¢asti

Plocha DS.2 Propojeni jiz stavajici komunikaci kolem plochy zmény v krajiné K.52

Plocha DS.2 Hraniéni komunikace mezi katastralnim Gzemim Sepekov a LiSnice

Plocha DS.2 \Ijrli)rz?ijneén:(iée\;ajici komunikace v severni ¢asti LiSnice u plochy zmény

Plocha DS.2 Propojeni stavajici komunikace a obsluha zemédélskych ploch AP

v zapadni ¢asti od sidla Lisnice

Odstavna a parkovaci stani budou rfeSena prednostné na vlastnich pozemcich stavebnik(.
Podminky vyuzZiti vSech funkénich ploch nebrani realizaci staveb dopravni infrastruktury i na jinych

18




plochach, nez na plochach dopravy.

d.2. Technicka infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

Hlavni

Koridor vyuZitf Vymezeni Podminky pro vyuziti koridoru
CNU.T1 - . . . . . . .
Pfivodni ko- | Ze sidla Sepekov | — koridory jsou vymezeny jako prekryvna vrstva
CNU.T2 |ridorvodo- |do sidla LiSnice s podminkami vyuziti, které maji pfednost pred pod-
vodniho fa- minkami vyuziti ostatnich ploch s rozdilnym zp(isobem
du vyuziti
— do doby realizace predmétné technické infrastruktur
CNU.T3 | Koridor vy- | Vede vychodné . y Fj , 1y .. y
. , je v koridorech nepfipustné provadét stavby a ¢innosti,
tlacného fa- | od sidla Sepekoy, , . . o . ,
CNU.T4 Y , - které by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevy-
du z ¢erpaci | smér jih-sever . f oy o v .
i . hodnily umisténi a realizaci predmétné technické in-
stanice Zu- v L
, frastruktury (véetné staveb souvisejicich)
rova do vo-
dojemu Se- — do doby realizace (do faze izemniho rozhodnuti)
pekov predmétné technické infrastruktury je podminéné pfi-
pustna dopravni a technicka infrastruktura po realizaci
CNU.T5 | Nova trafo- | Jizni okraj sidla predmétné technické infrastruktury se zbyla &ast plo-
stanice Z.14 | ZalISi chy koridoru vyuZije pro funkéni vyuZziti plochy pod ko-
pro nové ridorem
napajeci ve-
deni VN
22kV
CNU.T6 | Nova trafo- |Jihovychodni
stanice Z.13 | okraj sidla Zalsi
pro nové
napajeci ve-
deni VN
22kV

d.2.1. Koncepce zasobovani vodou

UP umoziiuje v ramci pripustného vyuziti viech funkénich ploch vybudovani a roziteni vodovodni sité
pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.

Pro vSechny zastavitelné plochy a plochy v rdmci zastavéného Uzemi je pripustné zasobovani pitnou
vodou z individualnich zdroju.
V pripadé realizace verejného vodovodu bude mozné se napojit na verejny vodovod, zaroven zlstane
pfipustné i individualni zasobovani.

LiSnice - V uzemnim planu je vymezen koridor pfivodniho vodovodniho fadu ze sidla Sepekov do
nového vodojemu Lisnice.
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Sepekov - Kvili problémim s kolisanim tlaku v siti (ve spolecném vytlacném a zdsobovacim radu) je
navrzen koridor nového vytlacného vodovodniho radu z Cerpaci stanice Z{rova do vodojemu Sepekov.

Zalsi - Systém zdsobovani pitnou vodou se nepredpokldadd ménit ani v budoucnu. Objekty budou
naddle zasobeny z individudlnich zdroja, systém centralniho zdsobovani skrze vodovod je vSak mozny.

d.2.2. Koncepce odkanalizovani

UP umoZfuje v rdmci pfipustného vyuZiti viech funkénich ploch vybudovani a rozéifeni kanalizaéni sité
pro plochy zastavéného Uzemi i pro plochy zastavitelné.

Pro vSechny zastavitelné plochy a plochy v rdmci zastavéného Uzemi se pfipousti individualni zplsob
likvidace odpadnich vod (domovni COV) a stejné tak je mozné po stavbé centralni COV napojeni na
verejnou kanalizaci.

UP vymezuje plochu Z.23 (TU) pro vystavbu ¢istirny odpadnich vod.

Individudlni zplsob likvidace odpadnich vod bude pfipustny pouze v lokalitdch, kde nebude mozné
nemovitosti napojit na kanalizaci pro vefejnou potrebu (po jejim vybudovani).

Lidnice - Uzemni plan vymezuje plochu Z.23 pro umisténi &istirny odpadnich vod (TU) ve vychodni ¢asti
sidla, plocha je také vymezena jako verejné prospésna stavba technické infrastruktury VT.10.

Sepekov - Je vymezena trasa nového kanalizacniho sbérace (kmenova stoka B a BI), kterd vede ze se-
verniho okraje sidla do zapadni ¢asti (kolem zemédélského aredlu), kde se napojuje na stavajici kanali-
zaci. Trasa nového sbérace je vymezena jako verejné prospésnad stavba technické infrastruktury VT.8.

Uzemni plan pocitd s rozsifenim kanalizacni sité v rozsahu novych Usekd mistnich komunikaci pro
zastavitelné plochy.

Zalsi - Vzhledem k velikosti sidla a poctu trvale bydlicich obyvatel se v blizké budoucnosti
nepredpokladd zména odkanalizovani sidla. Centrdlni systém reSeni kanalizace je mozny.

d.2.3. Odvadeéni srazkovych vod

Lisnice - Destové vody ze stavebnich parcel budou zasakovany na pozemcich vlastnikd nebo likvidova-
ny jinym vhodnym zplsobem, nesmi vSak byt odvadény splaskovou kanalizaci. Odvedeni destovych
vod z vefejnych ploch a komunikaci bude prednostné feseno mélkymi zatravnénymi vsakovacimi pru-
lehy po obvodu ploch. Nové vymezené uli¢ni fady budou disponovat jak splaskovou, tak i destovou ka-
nalizaci. Likvidace destovych vod pfimym odvodem destovou kanalizaci do recipientu bude pouze
krajnim feSenim.

U izolované zastavby, lezici mimo sidla jsou moZné domovni Cistirny odpadnich vod nebo
tfikomorové septiky zakonéené piskovym filtrem.

Zalsi - Destové vody ze stavebnich parcel budou zasakovany na pozemcich vlastnikd nebo likvidovany
jinym vhodnym zplGsobem, nesmi vSak byt odvadény splaskovou kanalizaci. Destova voda z verejnych
ploch a komunikaci bude prednostné zasakovana.

d.2.4. Koncepce elektrické energie

V severozdpadni ¢asti spravniho Gzemi je navrzena plocha Z.1 pro transformovnu Milevsko 110/22 kV
(TU), plocha byla prevzata ze Zasad uzemniho rozvoje JihoCeského kraje (verejné prospésna stavba
Ee24) a dale zpresnéna, aby nedoslo ke kolizi se zdmérem homogenizace silnice I. tfidy. Plocha je
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vymezena jako verejné prospésna stavba technické infrastruktury VT.9.

Kapacita stavajicich trafostanic v sidle Sepekov je pro navrhované zastavitelné plochy nedosta-
¢ujici. Uzemni plan vymezuje celkem 4 plochy (TU) pro umisténi novych trafostanic:

e nova trafostanice (TS 16-N) na plose Z.14 (jizni okraj sidla) a koridor CNU.T5 pro nové napajeci
vedeni VN 22 kV (verejné prospésna stavba technické infrastruktury VT.1, VT.2)

e nova trafostanice (TS 17-N) v ramci plochy Z.13 (jihovychodni okraj sidla) a koridor CNU.T6 pro nové
napdjeci vedeni VN 22 kV (verejné prospésna stavba technické infrastruktury VT.3, VT.4)

e nova trafostanice (TS 18-N) v ramci plochy Z.15 (vychodni okraj sidla, verfejné prospésna stavba
technické infrastruktury VT.5)

e nova trafostanice (TS 19-N) v ramci plochy Z.19 (vychodni okraj sidla, verejné prospésna stavba
technické infrastruktury VT.6)

Pro zbytek reSeného Uzemi je systém zdsobovani elektrickou energii vyhovujici. Zfizeni trafostanic a
nového napajeciho vedeni na jinych plochach nez vyse uvedenych Uzemni plan pfipousti.

d.2.5. Koncepce zasobovani plynem a teplem

Plochy pro vyuzZiti plynu Ci tepla z externiho zdroje se nenavrhuji. Tim neni dotéena moznost zfidit
lokdlni zdroj energie s vyuZitim energie biomasy — prakticky kdekoli v zastavéném uzemi ¢i v ramci
zastavitelnych ploch (podminkou je dodrzeni vSech hygienickych limitd ve vztahu k okolnim
urbanizovanym anebo zastavitelnym plocham).

d.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Uzemni plan vymezuje stavajici plochy vefejné infrastruktury ob&anského vybaveni (OU). Jedna se o
objekty cirkevni (kostel, hibitov, fara), spolecenské (Skola, Skolka, htisté, knihovna restaurace), sluzby
ostatni (zdravotni stfedisko, prodejna, budovy hasi¢skych zbrojnic a spoleéenskych mistnosti obce,
posta, urad méstyse, sbérné misto).

Pro zastavitelné plochy obytné zastavby jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyme-
zovat obcanskou vybavenost.

Uzemni plan vymezuje plochu Z.4, Z.16 jako plochu pro hfisté (OS) a plochy prestavby T.3 T.4
jako plochu pro rozsireni stavajiciho hibitova (OH).

d.4. Verejna prostranstvi

Uzemni plan vymezuje plochy vefejnych prostranstvi vieobecnych PU a vieobecnych — zelené PU.z.
Pro plochy nové vymezenych verejnych prostranstvi plati podminka, Ze budou vymezeny v
minimadlnich Sitkovych profilech 8 metrll. Pro plochy verejnych prostranstvi plati podminka
komplexniho zastoupeni verejné (parkové) zelené, slouzici obecnému uzivani.
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d.5. Navrh feseni pozadavku civilni ochrany

Ochrana uzemi pred priichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

Vzhledem k absenci vétsi vodni nadrze, jez by skytala potencidl takového nebezpedi, uzemni plan
takova opatreni pro urbanizované plochy neuvazuje a plochy nevymezuje.

Z6ny havarijniho planovani

Ve spravnim Uzemi méstyse Sepekov krajsky urad neuplathuje pozadavky havarijniho planovani
formou vnéjsiho havarijniho planu.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje Ufad méstyse pouze pfi vyhlaseni vale€ného stavu. Ukryti bude pro-
vedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych dom{ a v provoznich a
vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované ukryty.

V pripadé potreby ukryti obyvatel a navstévnikl méstyse pfi vzniku mimoradné udalosti v dobé miru
zajistuje urad méstyse ochranu osob pfed kontaminaci nebezpeénymi latkami (prdmyslova havarie,
unik nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla apod.) predevsim za vyuziti ochrannych prosto-
rd jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych dom( a provoznich, vyrobnich a dalSich objektd,
kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani nebezpecénych latek. Pro tento ucel bude
pouzito zejména prizemi viceucelového objektu méstyse v centralni partii sidla.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevainé v podsklepenych (ale i nadzemnich) ¢astech obyt-
nych domu (alespori 50% novych objektd by mélo byt alespon ¢astecné podsklepeno).

Pramyslové zdvody tesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti, obdobné je tomu i u Skolskych
zarfizeni.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje Urad méstyse. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesi je mozny ve
stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova Gradu méstyse, skoly) ve vychodni a centralni ¢asti
sidla Sepekov.

Individualni Unik obyvatel ze sidla v pfipadé nenadalych udalosti je mozny s vyuZzitim stavajici silni¢ni a
cestni sité.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatrfeni bude dle potfeby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v rdmci méstyse, pripadné blizkého okoli. Skladovani materidlu civilni
ochrany a humanitdrni pomoci Uzemni plan navrhuje na plochdach oznaéenych jako plochy obcanské
vybavenosti (objekt budovy uradu méstyse, skoly) ve vychodni a centralni ¢asti sidla Sepekov.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna a zastavitelna tzemi méstyse

Na Uzemi méstyse se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zpUsobem sniZovat riziko spojené s pfipadnymi havariemi. Pripadné nebezpecné latky (hnojiva) v
severnim zemédeélském aredlu tam zGstanou umistény po dobu nebezpeci v zabezpecenych budovach.
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Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych Gcinkut
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapottebi vyhleddvaci studie a dohoda s vlastniky dotéenych
pozemkd.

Ochrana pted vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tzemi

V Uzemi nejsou skladovany nebezpecéné latky.

Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpeéné latky mohou byt zaplavy
(Milevsky potok, ficka Smutna), silni¢ni havarie, letecka havarie, pozary.

Vzhledem k nahodilosti nebo liniové povaze téchto potenciadlnich plvodcl rizika nelze uréit misto
pravdépodobného potencidlniho vyskytu nebezpecnych latek; preventivni ochrana je zajistovana
stanovenim pfislusnych ochrannych a bezpecnostnich pasem ¢i zdplavovych Gzemi, kterd uzemni plan
respektuje.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude feSit méstys ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych plan( pro pfipady mimoradné situace.

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych studni,
nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatoru.

Zajisténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude v pfipadé spravniho Uzemi méstyse Sepekov zajiSténa spusténim sirény a predanim
varovnych informaci obdanim cestou uUradu meéstyse za vyuZiti obecniho rozhlasu, pojizdnych
rozhlasovych zafizeni, predani telefonickych informaci a dalSich nahradnich prvk( varovani.
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e) Koncepce usporadani krajiny

e.l. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
jejich vyuziti

Plochy v krajiné jsou ¢lenény do 6 typl funkcnich ploch (vodni a vodohospodaiské vseobecné WU,

zemédélské — orna plida AP, zemédélské — trvalé travni porosty AL, lesni vieobecné LU, smiSené
krajinné vSeobecné MU a smiSené krajinné jiné MX).

V UP jsou navrZena protierozni opatfeni pro posileni retenénich schopnosti krajiny (ndvrh ploch MU,
AL, WU).

V krajiné je mozné umistovat dopravni a technickou infrastrukturu a dalsi stavby a zafizeni, které jsou
uvedeny v pfipustnych a podminéné pripustnych vyuzitich ploch v kap. f.2.

Zohlednéni ustanoveni § 18 odst. 5 stavebniho zakona:

Uzemni plan vylu€uje v nezastavéném Uzemi umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona nad ramec pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti
stanoveného pro jednotlivé plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti v kap. f.2.

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti (tzv. ,funkénich ploch®):

PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

Zkratky funkénich ploch
Nazev funkcni plochy
stav navrh
wu wu Vodni a vodohospodarské vSseobecné
AP Zemédélské — orna plida
AL AL Zemédélské - trvalé travni porosty
LU LU Lesni vSeobecné
MU MU SmiSené krajinné vSeobecné
MX SmiSené krajinné jiné

Plochy zmén v krajiné
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Uzemni pldn navrhuje tyto zmény v krajiné:

Kod
£ funkéniho
8 |Navrzené funkeni vyuziti vess Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.1 |SmiSené krajinné MU JLiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. .2.5
vSeobecné (8 563 m?) |Sepekova
K.2 |SmiSené krajinné MU JZ3lsiu Se- |— plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (30 933 m?) | pekova
K.3 |SmiSené krajinné MU J ZalSiu Se- |- plati podminky stanovené v kap. .2.5
vieobecné (2496 m?) |pekova
K.4 |SmiSené krajinné MU JZalsiu Se- |— plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (8 881 m?) |pekova
K.5 |SmiSené krajinné MU J ZalSiu Se- |- plati podminky stanovené v kap. .2.5
vieobecné (5699 m?) |pekova
K.6 |Zemédélské —trvalé AL JZalsiu Se- |— plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (5699 m?) |pekova
K.7 |Zemédélské —trvalé AL Jokrajsidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (49 869 m?)|Zalsi u Sepe-
kova
K.8 |Lesnivseobecné LU JZalsiu Se- |— plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(16 165 m?) | pekova
K.9 |Zemédélské —trvalé AL JZ3alsiu Se- |— plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (69 582 m?) | pekova
K.10 [SmiSené krajinné MU JZ3alsiu Se- |— plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (14 556 m?) | pekova
K.11 |Smisené krajinné MU J ZalSiu Se- |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (8925 m?) |pekova
K.12 [SmiSené krajinné MU Vodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (8423 m?) |Zalsi u Sepe-
kova
K.13 |Smisené krajinné MU J od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (46 870 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.14 |Smisené krajinné MU J od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (25 051 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.15 |SmisSené krajinné MU Z od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (17 880 m?) | zal3i u Sepe-

kova
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Kod

@ v s
i =
8 |Navrzené funkeni vyuziti funlf?'jlho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.16 |Smisené krajinné MU S od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (13 763 m?)|Zalsi u Sepe-
kova
K.17 |SmisSené krajinné MU S od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 818 m?)|Zalsi u Sepe-
kova
K.18 [SmisSené krajinné MU JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9079 m?)
K.19 |Smisené krajinné MU J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 389 m?)
K.20 |Zemédélské —trvalé AL S od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (17 256 m?)|Zalsi u Sepe-
kova
K.21 [SmiSené krajinné MU SZodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (8423 m?) |Zalsi u Sepe-
kova
K.22 |Smisené krajinné MU JLiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. .2.5
vieobecné (23 529 m?)|Sepekova
K.23 |Smisené krajinné MU JLiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vSeobecné (5359 m?) |Sepekova
K.24 |Lesni vieobecné LU JZ LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(29 406 m?) |Sepekova
K.25 |Lesni vSeobecné LU JZ LiSniceu |— plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(24 452 m?)|Sepekova
K.26 |Smisené krajinné MU JZodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vSeobecné (155 824 |Lisnice u Se-
m?) pekova
K.27 |Smisené krajinné MU JLiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. .2.5
vSeobecné (49 930 m?) | Sepekova
K.28 |Smisené krajinné MU JV LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. .2.5
vSeobecné (54 509 m?) |Sepekova
K.29 |Smisené krajinné MU S ZalSiu Se- |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (21 419 m?) | pekova
K.30 [Vodnia WU JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodé¥ské (1723 m?)
vSeobecné
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Kod

© v s
L
8 |Navrzené funkeni vyuziti funlf?'jlho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.31 |Vodnia wu J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodafské (1722 m?)
vSeobecné
K.32 |Vodnia wu J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (1722 m?)
vSeobecné
K.33 |SmisSené krajinné MU J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (903 m?)
K.34 |Vodnia WU JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (1721 m?)
vieobecné
K.35 |Smisené krajinné MU J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (7 285 m?)
K.36 [Vodnia WU JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (1723 m?)
vSeobecné
K.37 |Vodnia wu J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (1723 m?)
vieobecné
K.38 |Smisené krajinné MU J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vseobecné (27 494 m?)
K.39 |Zemédélské —trvalé AL JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (16 731 m?)
K.40 |Smisené krajinné MU J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 094 m?)
K.41 |SmisSené krajinné MU JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vseobecné (4 767 m?)
K.42 |Zemédélské —trvalé AL JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (6 823 m?)
K.43 |Zemédélské — trvalé AL JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (68 313 m?)
K.44 |Smisené krajinné MU J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (5220 m?)
K.45 [Smisené krajinné MU JSepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (1551 m?)
K.46 |SmisSené krajinné MU J Sepekov — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9407 m?)
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Kod

@ v s
i =
8 |Navrzené funkeni vyuziti funlf?'jlho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.47 |Zemédélské —trvalé AL JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (9063 m?)
K.48 |Zemédélské —trvalé AL JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (49 581 m?)
K.49 |Smisené krajinné MU JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (3535 m?)
K.50 [SmisSené krajinné MU JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (585 m?)
K.51 |Smisené krajinné MU JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (10 631 m?)
K.52 [SmiSené krajinné MU JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vSeobecné (9220 m?)
K.53 |Zemédélské —trvalé AL JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (47 340 m?)
K.54 |Zemédélské —trvalé AL JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (5516 m?)
K.55 [Zemédélské — trvalé AL JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (75 747 m?)
K.56 |Zemédélské —trvalé AL JV Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (8 565 m?)
K.57 |Smisené krajinné MU V okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (13 145 m?) | Sepekov
K.58 |Smisené krajinné MU V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9338 m?) |Sepekov
K.59 |Smisené krajinné MU V okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9467 m?) |Sepekov
K.60 |Smisené krajinné MU V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (5978 m?) |Sepekov
K.61 |SmiSené krajinné MU V okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (2175 m?) |Sepekov
K.62 |Zemédélské — trvalé AL V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (2811 m?) |Sepekov
K.63 |Zemédélské —trvalé AL V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (29 220 m?) | Sepekov
K.64 |Zemédélské —trvalé AL V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (19 526 m?) |Sepekov
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Kod

@ v s
i =
8 |Navrzené funkeni vyuziti funlf?'jlho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.65 [Zemédélské —trvalé AL V okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (4 660 m?) |Sepekov
K.66 |Zemédélské —trvalé AL V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (18 858 m?) | Sepekov
K.67 |Zemédélské —trvalé AL Jokrajsidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (28 780 m?) | Sepekov
K.68 |Smisené krajinné MU J okrajsidla |- plati podminky stanovené v kap. .2.5
vieobecné (15 585 m?) | Sepekov
K.69 |Lesni vieobecné LU JZodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(10 544 m?)|Sepekov
K.70 |Lesni vSeobecné LU JZodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(1904 m?) |Sepekov
K.71 |Lesni vSeobecné LU JZodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(21 037 m?) | Sepekov
K.72 |SmisSené krajinné MU Jokrajsidla |— plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (3417 m?) |Sepekov
K.73 |SmisSené krajinné MU V okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (6 547 m?) |LiSnice u Se-
pekova
K.74 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (23 959 m?) | Sepekov
K.75 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (13 655 m?) | Sepekov
K.76 |SmiSené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (3938 m?) |Sepekov
K.77 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (64 316 m?) | Sepekov
K.78 |Vodni a WU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (3477 m?) |Sepekov
vSeobecné
K.79 [Vodnia WU Z okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (2 798 m?) |Sepekov
vSeobecné
K.80 [Vodnia WU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (2 809 m?) |Sepekov
vSeobecné
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Kod

@ v s
i =
8 |Navrzené funkeni vyuziti funlf?'jlho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.81 [Vodnia WU Z okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (10 569 m?) | Sepekov
vSeobecné
K.82 |Vodnia WU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (3151 m?) |Sepekov
vSeobecné
K.83 [SmisSené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
veobecné (1169 m?) |Sepekov
K.84 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (7199 m?) |Sepekov
K.85 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (2531 m?) |Sepekov
K.86 |Vodnia Wu Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodéFské (4 145 m?) |Sepekov
vSeobecné
K.87 |Zemédélské — trvalé AL Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (15 420 m?) | Sepekov
K.88 |Lesni vieobecné LU Zokrajod |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(10 1134 |sidla Se-
m?) pekov
K.89 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (5719 m?) |Sepekov
K.90 [SmisSené krajinné MU Z okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 059 m?) | Sepekov
K.91 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (2 850 m?) |Sepekov
K.92 [SmisSené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (5696 m?) |Sepekov
K.93 |Zemédélské —trvalé AL Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (21 426 m?) | Sepekov
K.94 |Zemédélské — trvalé AL Z okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (17 027 m?) | Sepekov
K.95 |Smisené krajinné MU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 287 m?)|Sepekov
K.96 |SmiSené krajinné MU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (10 987 m?) | Sepekov
K.97 |SmiSené krajinné MU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (1790 m?) |Sepekov
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K.98 (Zemédélské —trvalé AL S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (40 513 m?)|Sepekov
K.99 |Smisené krajinné MU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (17 390 m?) | Sepekov
K.100 | Smisené krajinné MU S okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (12 838 m?) | Sepekov
K.101 |SmiSené krajinné MU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (3978 m?) |Sepekov
K.102 {Zemédélské — trvalé AL S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (88 471 m?) | Sepekov
K.103 |SmiSené krajinné MU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9270 m?) |Sepekov
K.104 |Smisené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9332 m?)
K.105 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (24 139 m?)
K.106 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9 096 m?)
K.107 |Smisené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (5083 m?)
K.108 |Smisené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (18 863 m?)
K.109 |Vodni a wu S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (18 057 m?)
vSeobecné
K.110 [SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (8320 m?)
K.111 {Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (11 758 m?)
K.112 {Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (1722 m?)
K.113 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (5305 m?)
K.114 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (24 983 m?)
K.115 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (9 238 m?)
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K.116 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (4 808 m?)
K.117 [Vodni a WU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (1746 m?)
vSeobecné
K.118 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (8 489 m?)
K.119 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (22 640 m?)
K.120 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vseobecné (13 422 m?)
K.121 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 290 m?)
K.122 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (28 263 m?)
K.123 |Smisené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
véeobecné (35957 m?)
K.124 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (16 719 m?)
K.125 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vSeobecné (412 m?)
K.126 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (25 803 m?)
K.127 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (48 995 m?)
K.128 |Smisené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
véeobecné (19 005 m?)
K.129 |Vodni a wu S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodafské (1746 m?)
vSeobecné
K.130 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (14 733 m?)
K.131 |SmiSené krajinné MU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (7016 m?)
K.132 |Vodni a wu S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodé¥ské (1723 m?)
vSeobecné
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K.133 [Vodni a WU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (1723 m?)
vSeobecné
K.134 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (29 939 m?)
K.135 [Vodni a WU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (17 756 m?)
vSeobecné
K.136 |Lesni vSeobecné LU S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(14 810 m?)
K.137 |Zemédélské — trvalé AL S Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (29 689 m?)
K.138 |Lesni vSeobecné LU SV LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(3 142 m?) |Sepekova
K.139 [SmiSené krajinné MU SV LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vSeobecné (7638 m?) |Sepekova
K.140 |Zemédélské — trvalé AL SV LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (9632 m?) |Sepekova
K.141 |Vodni a wu V od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (13 045 m?) | Lidnice u Se-
vSeobecné pekova
K.142 |Vodni a wu V od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodarské (5 655 m?) |Li3nice u Se-
vSeobecné pekova
K.143 |Smisené krajinné MU V od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 554 m?) | Li3nice u Se-
pekova
K.144 |Smisené krajinné MU V od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (11 483 m?) | Li3nice u Se-
pekova
K.145 |SmiSené krajinné MU V od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (3 825 m?) |Li3nice u Se-
pekova
K.146 |SmiSené krajinné MU Vodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
veobecné (6 838 m?) |LiSnice u Se-
pekova
K.147 |SmiSené krajinné MU Vodsidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (7 446 m?) |Lisnice u Se-
pekova
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K.148 |Smisené krajinné MU V od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (19 045 m?) | Lidnice u Se-
pekova
K.149 |Zemédélské — trvalé AL S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (14 553 m?) | Li$nice u Se-
pekova
K.150 | Zemédélske —trvale AL S okraj sidla (- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (3616 m?) |LiSnice u Se-
pekova
K.151 |SmiSené krajinné MU Z okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (57 041 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.152 |SmiSené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (53 914 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.153 |SmiSené krajinné MU V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (10 593 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.154 |SmiSené krajinné MU V okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (15 968 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.155 |Vodni a wu V od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.1
vodohospodafské (4 122 m?) |LiSnice u Se-
vieobecné pekova
K.156 |Zemédélské — trvalé AL V okraj sidla |-~ plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (53 073 m?) | Li$nice u Se-
pekova
K.157 |SmiSené krajinné MU V okraj sidla |— plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (5930 m?) |LiSnice u Se-
pekova
K.158 |SmiSené krajinné MU S okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
veobecné (22 990 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.159 |Zemédélské — trvalé AL S okraj sidla |— plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (90 188 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.160 |Zemédélské — trvalé AL S okraj sidla |— plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (17 244 m?)|LiSnice u Se-
pekova
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K.161 |Lesni vSeobecné LU S okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(18 973 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.162 |Lesni vSeobecné LU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(16 011 m?)|LiSnice u Se-
pekova
K.163 | Zemédélske —trvale AL SZ okraj sid- (- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (46 080 m?) |la Lisnice u
Sepekova
K.164 |Smisené krajinné MU SZ okraj sid- |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (15 091 m?)|la Lisnice u
Sepekova
K.165 |Zemédélské —trvalé AL Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (23 232 m?) | Li$nice u Se-
pekova
K.166 |Smisené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (13 188 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.167 |SmiSené krajinné MU Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (21 496 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.168 |Zemédélské — trvalé AL Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (26 739 m?) | Lisnice u Se-
pekova
K.169 |Lesni vSeobecné LU S od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.4
(1932 m?) |LiSnice u Se-
pekova
K.170 |Smisené krajinné MU S od sidla — plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (6 132 m?) |LiSnice u Se-
pekova
K.171 |Smisené krajinné MU S LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (7686 m?) |Sepekova
K.172 |SmiSené krajinné MU S LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vieobecné (19 616 m?) |Sepekova
K.173 |Zemédélské — trvalé AL S LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (16 061 m?) |Sepekova
K.174 |Zemédélské — trvalé AL S LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (7657 m?) |Sepekova
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K.175 |Smisené krajinné MU S LiSniceu |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
vSeobecné (14 313 m?)|Sepekova
K.176 |Zemédélské — trvalé AL JZ Sepekov |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3
travni porosty (6510 m?)

e.2. Navrh uzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch
pro USES

UP vymezuje nésledujici skladebné prvky USES:

Biocentra
oznaceni typ rozloha v feSeném tzemi
LBC.1 Chobot - Vlkovina 15,75 ha
LBC.2 Hradiste 15 ha
LBC.3 Zavist 6,73 ha
LBC.4 Chlum 9 ha
LBC.5 U kaplic¢ky 3,8 ha
LBC.6 Na soutoku Smutné a Milev-|6,2 ha
ského potoka
LBC.7 Cabrov 11,9 ha
LBC.8 Pod VI¢im vrchem 11,3 ha
LBC.9 U Farkd 5,2 ha
LBC.10 Rybnik Tovarys 5,38 ha
LBC.11 Milevsky potok 6 ha
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oznaceni typ rozloha v reSeném uzemi
LBC.12 Drzkrajovsky potok — U louze 1,07 ha
LBC.13 Rybnik Pytlak 6,58 ha
LBC.14 Dehetnik 2,43 ha
LBC.15 Rybnik Oprsal 8,3 ha
Biokoridory
oznaceni typ délka, Sirka v FeSeném Gzemi
LBK.16 Ritka Smutna pod BoZeticemi | 340 m
LBK.17 Ricka Smutnd mezi Zavisti a | 2000 m
rybnikem Chobot
LBK.18 Ritka Smutna — U Krajicl 500 m
LBK.19 Milevsky potok - Tovarys 1130 m
LBK.20 Milevsky potok — Sepekov 1650 m
LBK.21 Drahuzek 2000 m
LBK.22 Drzkrajovsky potok za trati 670 m
LBK.23 Milevsky potok u ZVVZ Milev- | 1880 m
sko
LBK.24 Pod Lisnickym 377 m
LBK.25 Dehetnik — rybnik Pytlak 770 m
LBK.26 Dehetnik — rybnik Oprsal 565 m
LBK.27 Krasné doubi 960 m
LBK.28 Chlum 1527 m
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oznaceni typ délka, Sirka v FeSeném Gzemi
LBK.29 V lis¢ich dérach — U Farkd 890 m

LBK.30 Cabrov 380 m

LBK.31 Na sekyrach 1330 m

LBK.32 Lomy 960 m

LBK.33 Dobrd voda - Smutny 1118 m

LBK.34 Mocidla — Dobra voda 590 m

Interakcni prvky

oznaceni typ délka, Sifka v FeSeném uzemi
IP.35 Chlum - Vitkovina 700 m

IP.36 Cabrovsky potok 2530 m

IP.37 Potok vychodné od Zalsi 1130 m

IP.38 Farktv potok 3360 m

IP.39 LiSnicky potok 3527 m

IP.40 Pytlacky potok 851 m

IP.41 Tomasov 1636 m

V grafickém vyjadieni Uzemniho planu jsou plochy pro USES zobrazeny prekryvnym znaéenim.
Podminky vyuZiti pro plochy USES (tzn. Pro Gzemi dotéené skladebnymi prvky USES) jsou nadfazené
vuci podminkam vyuziti ploch, které prekryvaiji.

Pro plochy USES plati tyto podminky vyuZiti:
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Vyutziti ploch BIOCENTER a BIOKORIDORU

Hlavni vyuziti:

vyuZziti, které zajistuje ochranu a trvalou existenci spoleCenstev organism( vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)

Pfipustné vyuziti:

soucasné vyuZziti
opatfeni ve prospéch zvy$eni funkénosti USES (revitalizace, denaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:

opatreni k hospodareni na danych plochach — zemédélstvi, lesnictvi, rybnikarstvi apod.,
kterd nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, zneprlchodnéni ¢&i preruseni
kontinuity USES

v biokoridorech — umistovani novych staveb nezbytné nutné dopravni a technické
infrastruktury, které ale musi byt vzdy zprichodnény

Nepftipustné vyuziti:

umistovani neprtichodného oploceni ¢i ohrazeni

v biocentrech — umistovani novych staveb véetné staveb slouzicich pro vyrobu energie

v biokoridorech — umistovani novych staveb kromé nezbytné nutnych staveb dopravni a
technické infrastruktury (viz podminéné pfipustné vyuziti)

zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy3im stupném ekologické stability
na druh s nizsSim stupném ekologické stability, napt. z louky na ornou pldu), které jsou
v rozporu s funkci téchto ploch v USES

Vyuziti ploch INTERAKENICH PRVKU
Hlavni vyuziti:

trvalé travni porosty, sady, remizy, izola¢ni a doprovodna zelen

Pfipustné vyuziti:

soucasné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:

nezbytné nutné liniové stavby kfiZici interakéni prvek, vodohospodarska zafizeni, Cistirny
odpadnich vod atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zdsahu a naruseni
funkénosti interakéniho prvku.

umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na interakéni prvky a v co nejmensim
rozsahu

Nepripustné pripustné vyuziti:

zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly funkénost

rusivé ¢innosti, jako je napft. téZzba nerostnych surovin, apod.
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e.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a ucelovych komunikaci (plochy DS). Podminky vyuziti
ploch neurbanizovanych umoziuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné.

Prostupnost krajiny ve formé pésich cest a cyklostezek mizZe ddle byt snadno realizovana na plochach
trvalych travnich porost( (AL) a na plochach krajinné zelené (MU). Plochy krajinné zelené, které asto
sleduji terénni deprese a navazuji na revitalizaci potocnich koryt, maji idealni predpoklady pro
trasovdani takové cestni sité. Uzemni plan presné nespecifikuje trasovani pfislusnych pésich stezek (na
rozdil od vymezenych ploch zatravnéni a zalesnéni) a dava tak znacnou variabilitu s moZnostmi pfi
konkrétnim vymezenim.

Oploceni

Prostupnost volnou krajinou nesmi byt narusena oplocenim pozemk( ve volné krajiné. Oplocovani
pozemkU zemédélského pldniho fondu a lesnich pozemk(l je podminéné pripustné pouze v ramci
sadl, plantdzi, lesnich Skolek a obdobnych péstebnich ploch, na kterych je nutné zabezpecit ochranu
majetku.

Za oploceni nejsou povazovany docasné oplocenky na lesnich pozemcich a do¢asna ohrazeni pastvin
pomoci ohradniku ¢i dfevénych bradel. Ani tyto docasné stavby vsak nesmi narusovat sit mistnich a
Ucelovych komunikaci a branit volné migraci zivoCich(i a prlchodnosti krajinou pro pési a cyklisticky
pohyb. V pfipadé naruseni sité mistnich a vefejné pristupnych uUcelovych komunikacich timto typem
docasnych staveb je nezbytné zajistit technickymi opatrenimi (branka, mustek, pro zvér neprlichodny
rost) moznost jejich volného prichodu na vhodném misté pozemku.

e.4. Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Je vymezena fada krajinnych opatreni (plochy zmény v krajiné K.1 — K.176), které funguji jako opatfeni
pro zmirnéni odtokovych pomér a zvyseni retencnich schopnosti krajiny. Jde o navrh ploch MU, WU,
AL a LU.

e.5. Rekreace

Koncepce rekreace pro docasné ubytovani pocita s vyuzitim funkci v rdmci ploch bydleni a obéanské
vybavenosti.

Uzemni plan respektuje stavajici plochy pobytové rekreace (rodinné a hromadné) v jejich dosavadnim
vyznamu a rozsahu. Nové plochy pro rodinnou a hromadnou rekreaci jsou vymezeny v rekreacnich
osadach v blizkosti rybnika Chobot (2.5, Z.6). Uzemni plan déle prostfednictvim podminek vyuZiti
podporuje vznik a rozvoj turistické infrastruktury (napf. penziony, provozy pohostinstvi apod.) i na
plochach obytnych a na plochach ob¢anské vybavenosti.

Pro turistickou atraktivitu Uzemi je podstatnd i mira prlchodnosti krajiny. Funkéni rozloZzeni ploch je
navrzeno s ohledem na potrebu zvyseni ekologické stability a moznosti zprlichodnéni spravniho dzemi,
které je dnes pokryto prevaziné zornénou pldou. Tfi funkéni typy krajiny (trvalé travni porosty, plochy
lest, krajinné zelené) umoznuji pfimy kontakt navstévnika s krajinnymi slozkami bez nutnosti rozlehlé
zornéné bloky obchazet. Rekreaéni potencidl je v tomto duchu ddle podporen ndvrhem novych ploch
ucelovych komunikaci.
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e.6. Dobyvani lozisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny 7adné plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin.
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f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych
ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

Pro jednotlivé funkéni plochy jsou nad ramec kapitoly f.2 stanoveny podminky v kapitolach c.3 a c.4
této textové casti, které v pripadé odliSnosti maji prednost.

Ve vsech plochach s rozdilnym zplGsobem vyuZiti jsou pFipustné smérové ¢i vyskové Upravy trasy sil-
nic a homogenizace jejich Sifky provadéné v ramci oprav a uprav silnic Il. a lll. tFidy.

Omezeni fotovoltaickych elektraren (panely na zemi) pouze do ploch s funkénim vyuzitim ,vyroba —
tézka, lehkd, zemédélska“. Do vSech ostatnich ploch omezit umisténi fotovoltaickych panelli pouze
na objektech.

f.1. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

f.1.1. BV — Bydleni venkovské BV

Hlavni vyuziti:

BV

bydleni vrodinnych domech se zahradami s mozZnosti chovatelského a péstitelského
zazemi pro samozasobeni a s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

rodinné domy

stavby pro ubytovani, penziony s kapacitou do 40 lizek

stavby pro rodinnou rekreaci, charakteru rodinného domu

mistni a ucelové komunikace

verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliarem pro relaxaci
hristé

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény)

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatiZzenim a stavby, které uspokojuji zejména lokalni potfeby obyvatel a jsou funkcemi
souvisejicimi

bytové domy

zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost do 150 m? zastavéné plochy
souvisejici obcanské vybaveni (sluzby, obchod, apod.)

stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi

vodni plochy, retenéni nadrze

- v ramci novostaveb, nebo Uprav stavajicich staveb, které budou vyZadovat hygienickou ochranu v
zastavéném a zastavitelném Uzemi, v dosahu hranice negativnich vliv( Cistirny odpadnich vod nebo
zemédélského provozu nebo ochranného pasma silnic I., Il., lll. tfidy budou uZivateli téchto ploch
realizovana opatreni k zajisténi poZzadovanych hodnot hygienickych ukazatel( nebo alespon k jejich
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vyraznému zlepSeni, zejména ve vztahu k vnitfnimu prostoru budov (ochrana proti hluku, prachu,
zapachu apod.), a to na zakladé momentalné plsobicich rusivych vlivQ

(stavbami vyZadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, Skolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci)

- zastavbu nelze situovat v ramci ochrannych pasem silnic L., I, Ill. tfidy, bez spInéni
podminek bezpec¢ného dopravniho napojeni

Nepftipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

BV.1
f.1.2. BV.1 - Bydleni venkovské s ochrannym rezimem

BV:1

Hlavni vyuziti:
- kompozi¢né hodnotné plochy bydleni venkovského charakteru s moznosti chovatelského a
péstitelského zazemi pro samozasobeni a s pfimési nerusicich souvisejicich funkci mistniho

vyznamu

Pfipustné vyuziti:
- rodinné domy
- stavby pro ubytovani, penziony s kapacitou do 40 lGzek
- stavby pro rodinnou rekreaci, charakteru rodinného domu
- mistni a ucelové komunikace
- verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci
- hristé
- zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, bazény)

Podminéné pfipustné vyuiiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizeni); jednd se o stavby, které uspokojuji zejména lokdlni potieby obyvatel a jsou
funkcemi souvisejicimi

- prostorové a hmotoveé striktné korespondujici s urbanistickym celkem
- bytové domy
- zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost do 150 m? zastavéné plochy
- souvisejici ob¢anské vybaveni (sluzby, obchod, apod.)

- stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi
- vodni plochy, retencni nadrze

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani:

f.1.3. BU — Bydleni vSeobecné

Hlavni vyuziti:

vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vySkovd hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou fimsami a
hmotami jednotlivych objektl - neprekroci 1/3 rozdil vysek pfriléhajicich objektl (tam, kde
je stavebni ¢dara)

tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jednd o myslenou spojnici objekt( stojici pfi
navesni a uli¢ni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodriena stitovd/okapovd orientace sousednich dom(, bude stavba
dodrZovat stejnou stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi skloni 35-45 stupnl, bude pouzit sklon
stfechy tohoto rozmeazi

plochy bydleni méstského charakteru s mozZnosti pfimési nerusicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

rodinné domy

bytové domy

stavby pro ubytovani, penziony s kapacitou do 40 lizek

stavby pro rodinnou rekreaci, charakteru rodinného domu

mistni a Uéelové komunikace

verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafrem pro relaxaci
hristé

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby sidel svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim

jedna se o stavby, které uspokojuji zejména lokalni potfeby obyvatel a jsou funkcemi souvisejicimi
zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost do 150 m? zastavéné plochy

souvisejici ob¢anské vybaveni (sluzby, obchod, apod.)

stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi

vodni plochy, retencni nadrze

v rdmci novostaveb, nebo Uprav stavajicich staveb, které budou vyZzadovat hygienickou ochranu v
zastavéném a zastavitelném uzemi, v dosahu ochranného pasma silnic I., Il., lll. tfidy budou uzivateli
téchto ploch realizovana opatreni k zajisténi pozadovanych hodnot hygienickych ukazatel( nebo
alespon k jejich vyraznému zlepseni, zejména ve vztahu k vnitfnimu prostoru budov (ochrana proti
hluku, prachu, zdpachu apod.), a to na zakladé momentalné pusobicich rusivych vliva

(stavbami vyZadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, Skolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci)
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- zastavbu nelze situovat v ramci ochrannych pasem silnic 1., Il., lll. tfidy, bez splnéni
podminek bezpecného dopravniho napojeni

Nepftipustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, obchodni zafizeni naro¢na
na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminadly a centra
dopravnich sluzeb

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 3 nadzemni podlazi (+ ustupujici podlazi)

SV

f.1.4. SV — SmisSené obytné venkovské

SV

Hlavni vyuziti:
- plochy bydleni s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro zdsobeni nad ramec vlastni
potfeby, s primési nerusSicich funkci vyrobniho, zpracovatelského charakteru a také

funkcemi obc¢anské vybavenosti, vie prevainé mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:
- rodinné domy
- bytové domy
- stavby pro docasné ubytovani, penziony
- stavby pro rodinnou rekreaci
- mistni komunikace, ucelové komunikace
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky
- drobné architektury a mobilidfrem pro relaxaci
- détska hristé
- zafizeni lokdlniho vyznamu:
- maloobchodni a stravovaci sluzby
- ubytovaci a socialni sluzby (pensiony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dlchodct)
- zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni
- zdravotnicka zafizeni
- sportovni a relaxacni zatizeni
- stavby a zafizeni pro kulturu, osvétu a cirkevni Ucely
- zafizeni pro administrativu
- nezbytnd technickd vybavenost
- parkovisté

Podminéné pfipustné vyuziti:

- nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle;

- rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim

- jedna se o stavby uspokojujici jak mistni, tak i nadmistni potifeby obyvatel

- stavby pro zemédélské hospodarstvi a chov drobného hospodarského zvirectva
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- zafizeni nerusici vyroby a sluzeb vSeho druhu, sklady a verejné provozy (touto vyrobou se
rozumi takové funkcni vyuziti, které nevyzaduje zadné stanoveni ochrannych pasem,
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi obce svym dopravnim a hlukovym zatizenim,
emisemi a imisemi)

- stavby pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy s kapacitou docasného ubytovdni, formou penzion (chov hospodarského
zvitectva nesmi negativné ovlivnit provoz ubytovani)

- v Castech ploch dotéenych hranici negativnich vlivli zemédélského provozu, kde je existujici nebo
potencidalné moZné snizeni kvality prostredi, je podminéné pripustné pouze takové vyuziti, které
nevyzaduje hygienickou ochranu. U téchto pripustnych zplsobl vyuZiti plati podminka dodrzeni
limitnich hygienickych ukazatell, danych pfislusSnymi normami (tykd se plochy Z.12)

- (stavbami vyZadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, Skolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci apod.)

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci obvyklou uroven vysky okolni zastavby (zpravidla do 3
nadzemnich podlazi)

SV.1
f.1.5. SV — Smisené obytné venkovské — s ochrannym rezimem

SV

Hlavni vyuZziti:

- kompoziéné hodnotné plochy bydleni s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro zasobeni

nad ramec vlastni potfeby, s primési nerusicich funkci vyrobniho a zpracovatelského
charakteru

Pfipustné vyuziti:

- rodinné domy

- bytové domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby pro rodinnou rekreaci

- mistni a ucelové komunikace

- verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- hristé

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodcl)

- stavby a zafizeni pécée o déti, Skolska zafizeni

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro kulturu, osvétu a cirkevni Gcely
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stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni technické vybavenosti

parkovisté

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény)
vodni plochy, reten¢ni nadrze

Podminéné pfipustné vyuiiti:

- nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle;

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim

- jedna se o stavby uspokojujici jak mistni, tak i nadmistni potieby obyvatel

stavby a zafizeni pro zemédélské hospodarstvi a chov hospodarského zvifectva

stavby a zafizeni nerusici vyroby a sluzeb vseho druhu, sklady a verejné provozy (touto
vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti, které nevyzaduje 7zadné stanoveni ochrannych
pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi mésta svym dopravnim a hlukovym
zatizenim, emisemi a imisemi)

stavby a zatizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

agrofarmy s kapacitou ubytovani, formou penzionl (chov hospodaiského zvifectva nesmi
negativné ovlivnit provoz ubytovani)

- v rdmci novostaveb, nebo Uprav stdvajicich staveb, které budou vyZadovat hygienickou ochranu v
zastavéném a zastavitelném Uzemi, v dosahu ochranného pasma silnic Ill. tfidy budou uzZivateli
téchto ploch realizovdna opatfeni k zajisténi pozadovanych hodnot hygienickych ukazatel( nebo
alespon k jejich vyraznému zleps$eni, zejména ve vztahu k vnitfnimu prostoru budov (ochrana proti
hluku, prachu, apod.), a to na zdkladé momentalné pUsobicich rusivych vliva

(stavbami vyZadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, Skolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci)

zastavbu nelze situovat v rdmci ochrannych pasem silnic I., I, lll. tfidy, bez splnéni
podminek bezpecného dopravniho napojeni

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou Fimsami a
hmotami jednotlivych objektd - nepfekroéi 1/3 rozdil vysek priléhajicich objektd (tam, kde
je stavebni ¢ara)

uroven vstupniho podlazi do 70 cm vysky nad pdvodnim terénem

tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pripadné se jedna o myslenou spojnici objekt( stojici pri
navesni a uli¢ni partii) bude hmota novostavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodriena Stitova/okapova orientace sousednich domd, bude stavba
dodrzZovat stejnou stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouZity stfechy v rozmezi skloni 35-45 stupnd, bude pouzit sklon
stfechy tohoto rozmeazi
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f.1.6. Rl - Rekreace individualni RI

RI

Prevazujici vyuziti:
- plochy individualni, rodinné rekreace

Pfipustné vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci
- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény)
-~ mistni a ucelové komunikace
- verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
- détska hristé
- stavby a zafizeni technické vybavenosti
- vodni plochy, reten¢ni nadrze

Podminéné pfipustné vyuiiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi

- parkovisté

- v pripadé zajisténi adekvatni dopravni dostupnosti (zajiSténi minimalné potfebnych plosnych a
prostorovych parametri obsluznych komunikaci a vlastnosti povrchu) a vybaveni technickou
infrastrukturou

stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

f.1.7. RH - Rekreace hromadna - rekreacni arealy RH

Hlavni vyuziti: RH
- plochy hromadné rekreace

Pfipustné vyuziti:
- zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - otevienad i krytd
- sportovisté s nezbytnym pfislusenstvim
- zafizeni technickych sport(
- stavby ubytovacich zafizeni v€etné penzion(
- byty majitel(i a spravcu
- technické vybaveni nutné pro funkci stavajicich objektl a sluzeb
- mistni a U¢elové komunikace
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- verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
- détska hristé

Nepftipustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:

f.1.8. OU — Obcanské vybaveni vSseobecné

- vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

Hlavni vyuziti:

- obcanska vybavenost

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni Skolstvi a vychovy
- stavby a zafizeni kultury a osvéty
- stavby cirkevni
- stavby a zafizeni zdravotnictvi a socialni péce
- stavby a zafizeni vefejného stravovani a ubytovani
- stavby a zafizeni sluZzeb, maloobchodu do 700 m? zastavéné plochy
- byty spravcu, socialni byty, malometrazni byty
- provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz aredlu, ubytované)
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- mistni a ucelové komunikace
- verfejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
uliénim mobilidrem
- hristé
- zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, bazény)
- vodni plochy, reten¢ni nadrze

Podminéné pfipustné vyuZiti:

rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatiZzenim

- stavby a zafizeni femeslnych provoz{i

- stavby a zafizeni nerusici vyroby, sklady do 450 m? zastavéné plochy
v rdmci novostaveb, nebo Uprav stdvajicich staveb, které budou vyZadovat hygienickou ochranu v
zastavéném a zastavitelném uzemi, v dosahu hranice negativnich vlivi Cistirny odpadnich vod,
zemédélského provozu nebo ochranného pasma silnic I., Il., lll. tfidy budou uZivateli téchto ploch
realizovana opatreni k zajisténi poZzadovanych hodnot hygienickych ukazatel(l nebo alespon k jejich
vyraznému zlepsSeni, zejména ve vztahu k vnitfnimu prostoru budov (ochrana proti hluku, prachu,
zapachu apod.), a to na zakladé momentalné plsobicich rusivych vlivl

- (stavbami vyZadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, Skolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, kultury)

Nepripustné vyuziti:
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- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym

vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- pro plochy pfimykajici se nebo obklopené plochami ochrannych rezimu ¢i plochami venkovského

bydleni

- vysSkova hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou fimsami a
hmotami jednotlivych objektd - nepfekroci 1/3 rozdil vysek priléhajicich objektd (tam, kde

je spojita uli¢ni fronta)
- noveé vystavéné domy budou sledovat uli¢ni ¢aru stavajici zastavby

- tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pripadné se jedna o myslenou spojnici objektl stojici pfi
uliéni partii a partii ndmésti), bude hmota novostavby posazena na tuto myslenou spojnici

mezi sousednimi objekty

- tam, kde je jasné dodrZena Stitova/okapova orientace sousednich dom(, bude novostavba

dodrzZovat stejnou stitovou/okapovou orientaci
- v ostatnich pripadech
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

f.1.9. OH - Obcanské vybaveni hrbitovy

Hlavni vyuziti:
- plochy verejnych pohrebist
- plochy kostela a kaple

Pfipustné vyuziti:
- hroby, urnové hije
- rozptylové louky
- mistni a ucelové komunikace
- stavby a zafizeni nezbytného technického vybaveni
- mistni a Ucelové komunikace

OH

OH

- verejnad prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a

uliénim mobilidrem
- stavby souvisejici obéanské vybavenosti do 100 m? zastavéné plochy
- vodni plochy, reten¢ni nadrze

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

f.1.10. OS — Obcanské vybaveni - sport
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Hlavni vyuziti: PU.z

- plochy verejnych sportovist
0S

Pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni télovychovy - otevienad i krytd sportovisté s nezbytnym pfisluSenstvim
- stavby a zafizeni technickych sport(
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- vodni plochy, reten¢ni nadrze

Podminéné pfipustné vyuiiti:
- nezbytné pro obsluhu Uzemi, ostatni parkovaci plochy fesSeny na soukromych pozemcich
kapacitni parkovisté

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vysSkova hladina neprekroéi 3 nadzemni podlazi + podkrovi (Sepekov)
- vyskova hladina tribun neprekroci 12 metrl (Sepekov)

f.1.11. PU —Verejna prostranstvi vSeobecna
Prevazujici vyuziti:

- plochy vefejnych prostranstvi, zfizovanych a uzivanych ve vefejném zajmu PU
Pfipustné vyuziti: PU

- mistni a ucelové komunikace
- verejna zelen
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- prvky drobné architektury a uli¢cniho mobiliare
- hristé
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- stavby obc¢anské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- nezbytné pro obsluhu Uzemi, ostatni parkovaci plochy feSeny na soukromych pozemcich
- kapacitni parkovisté

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

f.1.12. PU.z —Verejna prostranstvi vSeobecna - zelen

Prevazujici vyuziti:
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- plochy verejné zelené slouzici obecnému uzivani

Pfipustné vyuziti:
- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kerfové
plasté...)
- drobné vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- vodni plochy, retencni nadrze (pfirodni i umélé formy)

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizované pro upevnéni ekologické stability, socidlni soudrznosti obyvatel, pfipadné realizované v
malém ploSném rozsahu vici vymezené plose
- mistni a ucelové komunikace
- stavby a zafizeni technického vybaveni
- hristé
- stavby ob&anské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy
- parkovisté
- zpevnéné plochy pro manipulaci

Nepfripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

f.1.13. ZZ - Zelen — zahrady a sady

Hlavni vyuziti:
- plochy zelené v zastavbé, vyhrazené zelené

Pfipustné vyuziti: Zz
- sady
- zahrady
- bazény, skleniky, v€eliny, drobné stavby (pergoly, altany, apod.) 7z
- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)

Nepftipustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminéné pfipustné vyuziti:

- realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny, pfipadné realizované v malém ploSném
rozsahu vici vymezené plose; pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim
zplUsobem narusovat pfirozené pfirodni a urbanistické prostiedi, budou bez negativniho dopadu na
vzhled z hlediska krajinného razu

intenzivné vyuzivané travni porosty

trvalé a specialni kultury (energetické plodiny a dreviny...)

- komunikace pési, cyklistické stezky, uc¢elové a mistni komunikace

technické stavby pro zasobovéni sidel (vrty, vodojemy, trafostanice, apod.)
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- umisténi liniového vedeni tech. infrastruktury
- vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- zpevnéné manipulacni plochy

Podminky prostorového usporadani:
- vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

f.1.14. HU — SmiSené vyrobni vSeobecné HU

Hlavni vyuziti:
- plochy nerusici vyroba a skladovani
- (nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti, které nevyzaduje stanoveni Zadnych
ochrannych pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi obce svym dopravnim
zatizenim, emisemi a imisemi)

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu do 450 m? zastavéné plochy

- stavby a zafizeni technického vybaveni

-~ mistni a ucelové komunikace

- verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- nezbytnd technickd vybavenost

- technicka infrastruktura

- parkovisté

- sbérné dvory

Podminéné pripustné vyuziti:
- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém dlsledku znamenat omezeni
funkci ploch smisenych vyrobnich
- stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potreby pracovnik(l aredlu
(sportovni plochy, apod.)
- stavby a zafizeni stravovacich sluzeb
- stavby a zafizeni pro administrativu
- byty majitel(i a spravcu
- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které mohou mit stanoveny ochranna pasma
stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. fotovoltaické a malé vodni elektrarny,
kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym

vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina zadstavby neprekroci 10 metru
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f.1.15.

Hlavni vyuziti:

VZ - Vyroba zemédélska a lesnicka VZ

\'74

plochy zemédélska vyroby

Pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvifectva
stavby a zatizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)
stavby a zafizeni pro skladovaci prostory

stavby a zafizeni technického vybaveni

mistni a Ucelové komunikace, parkovisté

stavby a zatizeni pro stravovaci provozy pracovniku

stavby a zatizeni pro administrativni provozy a to jako organizani zazemi aredlu
ochrannd, vyhrazenad zelen

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

Podminéné pfipustné vyuiiti:
- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém dlsledku znamenat omezeni
funkci zemédélské vyroby

nerusici vyroba a skladovani

lokdlné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potfeby pracovnik( arealu (sportovni
plochy, apod.)

stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu nepotravinafského charakteru do 450 m?
zastavéné plochy

stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu potravindfského charakteru do 250 m?
zastavéné plochy

byty majitelli a spravct

- v ramci novostaveb, nebo Uprav stavajicich staveb, které budou vyZzadovat hygienickou ochranu v
zastavéném a zastavitelném uUzemi, v dosahu hranice negativnich vlivi zemédélského provozu
budou uZivateli téchto ploch realizovdna opatfeni k zajisténi pozadovanych hodnot hygienickych
ukazatell nebo alespon k jejich vyraznému zlepseni, zejména ve vztahu k vnitfnimu prostoru budov
(ochrana proti hluku, prachu, zapachu apod.), a to na zakladé momentalné plsobicich rusivych vlivi

(stavbami vyzadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, Skolstvi,

zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci)

Nepftipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

f.1.16.

vyskova hladina zastavby neprekroci 10 metra

TU — Technicka infrastruktura vSeobecna TU
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Hlavni vyuziti:
- plochy a zafizeni technické infrastruktury

Pfipustné vyuziti:
- vrty, vodojemy, akumulaéni nadrze a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- (istirny odpadnich vod a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- zafizeni kanaliza¢ni sité, erpaci stanice odpadnich vod
- kalové a sedimentacni nadrze
- rozvodny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
- zafizeni plynovodu, regulaéni stanice
- telekomunikacni zafizeni
- verejna a vyhrazena zelen, liniova stromoradi
- nezbytné technické zazemi (komunikace, apod.)
- sbérné dvory

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

f.1.17. TO - Nakladani s odpady
TO
Hlavni vyuziti:
- skladovani bioodpadu za ucelem dalSiho vyuziti
Pfipustné vyuziti:
- sklad bioodpadu
- sklad odpadu za ucelem dalSiho tfidéni a vyuZiti
- servisni sluzby souvisejici s provozem sbérného dvora (myti, opravy, apod.)
- stavby pro jimani a zuzitkovani plynu
- stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury
Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
v s DS
f.1.18. DS — Doprava silnicni
Hlavni vyuziti:
- silnice I., Il. a lll. tfidy DS

Pfipustné vyuziti:
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- mistni a Ucelové komunikace (linie, napojeni)
- cyklostezky
— umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
- liniova stromoftadi, verejna zelen
- opérné zdi, mosty
- autobusova nadrazi, terminaly, zastavky
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné pfipustné vyuziti:
- plati pouze pro koridor CNU.D1
- transformovna a stavby s ni souvisejici

Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

f.1.19. DS.1 — Doprava silni€éni — mistni komunikace DS.1

Hlavni vyuziti:

- plochy mistni komunikace DS.1

Pfipustné vyuZiti:
- vozovka
- chodnik
- cyklostezka
- Ucelové komunikace, napojeni
- vefejna zelen, liniova stromoradi
- umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
- technické stavby pro zasobovani sidel
- parkovisté

Nepftipustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

f.1.20. DS.2 — Doprava silni¢ni — u¢elové komunikace DS.2

Hlavni vyuziti:
- plochy ucelové verejné komunikace

DS.2

Pripustné vyuziti:
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- vozovka
- Ucelové a mistni komunikace (linie, napojeni)
- chodnik
- verejna zelen, liniova stromoradi
- cyklostezka
- umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
- technickeé stavby pro zdsobovani sidel
- parkovisté

Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

f.1.21. DD - Doprava drazni -

Hlavni vyuziti:
- plochy Zeleznice

Pfipustné vyuziti:
- Zelezni¢ni draha
- Zeleznicni zastavky
- odvodnéni télesa
- odvodnéni Uzemi (destové koryto)
- umisténi vedeni a zafizeni technické infrastruktury
- technické stavby pro zasobovani sidel
- parkovisté
- liniova stromoradi, vefejna zeler
Podminéné pripustné vyuziti:
- plati pouze pro plochy lezici v prostoru useku nadrazi
- depa stroju, montdzni dilny, provozy garazi
- jiné drdzni objekty a objekty sluzeb slouZzici uZivatelidm drahy
- stavajici byty, puvodni byty spravch a zaméstnancl (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy)
- sezoénni ubytovani, stravovani
skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
- novostavby pro bydleni a dalsi rozsifovani obytné funkce (pfistavby a nastavby stavajicich
staveb, zmény vyuziti Uzemi na bydleni)
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f.2. Plochy pfirody a krajiny

Zohlednéni ustanoveni § 18 odst. 5 stavebniho zakona:

Uzemni plan vyluduje v nezastavéném Gzemi umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona nad ramec pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti
stanoveného pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti.

f.2.1. WU - Vodni a vodohospodaiské vseobecné WU

wu

Hlavni vyuziti:
- vodni plochy

Pfipustné vyuziti:
- pfirozené, upravené a umeélé vodni toky
- pfirozené, upravené a umélé vodni plochy
- vodohospodarské upravy (napf. zdrze, suché poldry...)
- doprovodna zelen bfehovych partii
- mokrady

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- realizované v takovém rozsahu vuici vymezené plose, ktery negativné neovlivni funkci hlavniho
vyuziti a nezbytné pro provoz;
- pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat pfirozené
pfirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu
- vodohospodarské upravy spojené s vyrobou elektrické energie
- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové komunikace
- technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
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f.2.2. AP - Zemédélské — orna plida

AP

Prevazujici vyuziti:
- plochy orné pady

Pfipustné vyuziti:
- trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné
- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- krajinna zelen (meze, remizy, zatravnéné prulehy, solitérni zeleri)
- sady

Podminéné pfipustné vyuiiti:
- realizované v takovém rozsahu vuici vymezené ploSe, ktery negativné neovlivni funkci hlavniho
vyuziti a
prednostné umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany zemédélského pldniho fondu;
- pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat pfirozené
pfirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu;
- neomezujici volny prostup krajiny uc¢elovymi cestami a trasy biokoridord s biocentry
- trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné s ohradniky pastvin
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfistresku)
- oplocené sady
- vceliny jako mobilni zatizeni
- lesy
- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace
- technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

f.2.3. AL - Zemédélské - trvalé travni porosty AL
Hlavni vyuZziti: AL
- plochy trvalych travnich porostl (TTP)

Pripustné vyuziti:
- sady
- liniové kefové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatreni, Ukryt zvéfe a ptactva,
doprovodna zelen vodnich ploch a toku
- remizy, meze

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizované v takovém rozsahu vuici vymezené plose, ktery negativné neovlivni funkci hlavniho
vyuziti
- prednostné umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany zemédélského pldniho fondu;
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- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat prirozené
prirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu;
- neomezujici volny prostup krajiny uc¢elovymi cestami a trasy biokoridor( s biocentry
- lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
- trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné s ohradniky pastvin
- vodohospodarské Upravy (zdrZe, vodni plochy, poldry...)
- plochy orné pady
- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace
- technicka infrastruktura
- oplocené sady
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfistresk()
- vceliny jako mobilni zafizeni

Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

f.2.4. LU - Lesni vSeobecné

Hlavni vyuziti:
- plochy lesnich porost(, pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL)

Pfipustné vyuziti:
- realizované v takovém rozsahu vuci vymezené plose, ktery negativné neovlivni funkci hlavniho
vyuziti a nezbytné pro provoz;
- pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat pfirozené
prirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu
- stavby souvisejici s plnénim funkci lesa
- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové komunikace
- technicka infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

MU

f.2.5. MU - SmiSené krajinné vSseobecné

Hlavni vyuZziti: MU
- plochy krajinné zelené

Pfipustné vyuziti:

60



- liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodnd brehova a
mokradni zelen...)

Podminéné pfipustné vyuiiti:
- realizované v takovém rozsahu vici vymezené ploSe, ktery negativné neovlivni funkci hlavniho
vyuziti
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplisobem naruSovat pfirozené
pfirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu
- trvalé travni porosty
- lesy
- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace
- technicka infrastruktura
- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfistresku)
- sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
- ornapuda

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

f.2.6. MX —SmiSené krajinné jiné MX

Hlavni vyuziti:
- plochy mokrad

Pfipustné vyuziti:
- krajinna zelen s vysokou retencni schopnosti
- lesy s vysokou retenéni schopnosti
- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- pfirozené, upravené a umeélé vodni toky
- pfirozené, upravené a umeélé vodni plochy
- travni plochy a pastviny

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizované v takovém rozsahu vuici vymezené plose, ktery negativné neovlivni funkci hlavniho
vyuziti a nezbytné pro provoz;
- pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat pfirozené
pfirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu);
- neomezujici volny prostup krajiny u¢elovymi cestami a trasy biokoridor( s biocentry
- technicka infrastruktura
- travni plochy a pastviny s ohradniky
- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové komunikace

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
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vyuzitim

f.3. Vystupni limity — obecné podminky pro vyuziti azemi

f.3.1. Ochrana urbanistickych hodnot — plochy ochrannych rezimu

Uzemni plan stanovi ochranny reZim pro urbanisticky hodnotné plochy BV.1. Omezeni vyuZiti téchto

vV

max. podlaznosti, popft. je vySkové omezeni vztazeno k okolnim stavbam, predepsané dodrZeni fixni
stavebni ¢ary, orientace hmoty domu vzhledem k uliénimu/navesnimu prostoru, atd.).

f.3.2. Hranice negativnich vlivl

Uzemni plan jako vystupni limit definuje omezeni vyplyvajici z ndvrhu maximalni hranice negativnich
vliv( Cistirny odpadnich vod a zemédélského provozu (plochy technické infrastruktury — inZzenyrské sité
TU plochy vyroby a skladovani — plochy zemédélské vyroby VZ). V plochach dotéenych takovou hranici,
neni dovoleno takové vyuZiti, které by znemoznilo navrhované nebo stavajici vyuziti téchto ploch, jez
budou mit maximalni hranici negativnich vlivli stanovenou.

Stavbami vyzadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, skol-
stvi, zdravotnictvi a socidlni sluzby, rekreaci.

f.3.3. Ochrana lesa

Umisténi staveb hlavnich na vymezenych plochach zastavby je pfipustné minimalné 25 metrd od hra-
nice lesa, staveb vedlejsSich a oploceni pak minimalné 10 metr( od hranice lesa.

f.3.4. Koridory dopravni a technické infrastruktury

Koridory jsou vymezeny jako ochrana Uzemi. Toto Uzemi je nutno chranit z divodu zajisténi
dostatecného prostoru pro umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury pro navazujici fizeni a
to véetné prostoru pro budouci ochranna pasma.
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g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatfeni k zajisStovani obrany a bezpeénosti
statu a ploch pro asanaci

g.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

e Dopravni infrastruktura

kéd a eislo nazev kat. uzemi
VPS )
VD.1 Homogenizace silnice 1/19 vc. souvisejicich staveb (koridor Sepekov
CNU.D1)
VD.2 Homogenizace silnice 1/19 vc. souvisejicich staveb (koridor Sepekov
CNU.D2)
VvD.3 Homogenizace silnice 1/19 v¢. souvisejicich staveb (koridor Sepekov
CNU.D3)
VvD.4 Homogenizace silnice 1/19 vc. souvisejicich staveb (koridor Sepekov
CNU.D4)
VD.5 Homogenizace silnice 1/19 v¢. souvisejicich staveb (koridor Sepekov
CNU.D5)
VD.6 Plocha pro komunikaci DS.2 Sepekov
VvD.7 Plocha pro komunikaci DS.1 Sepekov
VD.8 Plocha pro komunikaci DS.1 Sepekov
VD.9 Plocha pro komunikaci DS.1 Sepekov
VD.10 Plocha pro komunikaci DS.2 Sepekov
VD.11 Plocha pro komunikaci DS.1 LiSnice u Sepekova
VD.12 Plocha pro komunikaci DS.1 LiSnice u Sepekova
VvD.13 Plocha pro komunikaci DS.1 LiSnice u Sepekova
VD.14 Plocha pro komunikaci DS.1 LiSnice u Sepekova
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e Technicka infrastruktura

kod a cislo

VPS nazev kat. uzemi
VT.1 Nova trafostanice Z.14 pro nové napajeci vedeni VN 22kV Sepekov
VT.2 Nova trafostanice Z.14 pro nové napajeci vedeni VN 22kV (kori- | Sepekov
dor)
VT.3 Nova trafostanice Z.13 pro nové napajeci vedeni VN 22kV Sepekov
VT.4 Nova trafostanice Z.14 pro nové napajeci vedeni VN 22kV (kori- | Sepekov
dor)
VT.5 Nova trafostanice Z.15 pro nové napajeci vedeni VN 22kV Sepekov
VT.6 Nova trafostanice Z.19 pro nové napdjeci vedeni VN 22kV Sepekov
VT.7 Vodojem plocha Z.26 LiSnice u Sepekova
VT.8 linie technické infrastruktury Sepekov
VT.9 technické vybaveni vSeobecné Z.1 Sepekov
VT.10 vystavba Cistirny odpadnich vod Z.23 LiSnice u Sepekova
VT.11 Koridor vytlaéného fadu z Cerpaci stanice Zlrova do vodojemu | Sepekov
Sepekov
VT.12 Koridor vytlaéného fadu z Cerpaci stanice ZUrovd do vodojemu | Sepekov
Sepekov
VT.13 PFivodni koridor vodovodniho fadu LiSnice u Sepekova
VT.14 Pfivodni koridor vodovodniho fadu LiSnice u Sepekova,

Sepekov

e Veiejna prostranstvi

kod a éislo

VPS nazev kat. azemi
VP.1 Verejné prostranstvi vSieobecné PU, Z.12 Sepekov
VP.2 Verejné prostranstvi vSeobecné PU, 2.8 Sepekov
VP.3 Verejné prostranstvi vSseobecné PU, Z.19 Sepekov
VP4 Verejné prostranstvi vSeobecné PU, Z.17 Sepekov
VP.5 Verejné prostranstvi vSseobecné PU, Z.16 Sepekov
VP.6 Verejné prostranstvi vSeobecné PU, Z.13 Sepekov
VP.7 Verejné prostranstvi vSieobecné PU, 2.7 Sepekov
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g.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

e Opatreni slouzici ke sniZzovani nebezpeci v tizemi

kod a cislo

VPO opatreni kat. uzemi
VN.1 Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (AL, K.126) Sepekov
VN.2 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.123) Sepekov
VN.3 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.121) Sepekov
VN.4 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.120) Sepekov
VN.5 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.128) Sepekov
VN.6 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.130) Sepekov
VN.7 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.131) Sepekov
VN.8 Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (AL, K.116) Sepekov
VN.9 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.113) Sepekov
VN.10 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.135) Sepekov
VN.11 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.109) Sepekov
VN.12 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.108) Sepekov
VN.13 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.105) Sepekov
VN.14 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.104) Sepekov
VN.15 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.106) Sepekov
VN.16 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.107) Sepekov
VN.17 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.103) Sepekov
VN.18 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.101) Sepekov
VN.19 Plochy smiSené krajinné vseobecné (MU, K.100) Sepekov
VN.20 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.96) Sepekov
VN.21 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.95) Sepekov
VN.22 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.97) Sepekov
VN.23 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.99) Sepekov
VN.24 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.90) Sepekov
VN.25 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.89) Sepekoy, LiSnice u
Sepekova

VN.26 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.59) Sepekov
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kod a cislo

VPO opatreni kat. uzemi
VN.27 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.58) Sepekov
VN.28 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.52) Sepekov
VN.29 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.51) Sepekov
VN.30 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.49) Sepekov
VN.31 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.38) Sepekov
VN.32 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.35) Sepekov
VN.33 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.33) Sepekov
VN.34 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.37) Sepekov
VN.35 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.36) Sepekov
VN.36 Plochy vodni a vodohospodarské vSseobecné (WU, K.34) Sepekov
VN.37 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.32) Sepekov
VN.38 Plochy vodni a vodohospodarské vSseobecné (WU, K.31) Sepekov
VN.39 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.30) Sepekov
VN.40 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.29) Sepekov
VN.41 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.41) Sepekov
VN.42 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.42) Sepekoy, LiSnice u
Sepekova

VN.43 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.73) LiSnice u Sepekova
VN.44 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.72) Sepekov
VN.45 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.81) Sepekov
VN.46 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.84) Sepekov
VN.47 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.83) Sepekov
VN.48 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.82) Sepekov
VN.49 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.85) Sepekov
VN.50 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.86) Sepekov
VN.51 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.80) Sepekov
VN.52 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.79) Sepekov
VN.53 Plochy vodni a vodohospodarské vseobecné (WU, K.78) Sepekov
VN.54 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.77) Sepekov
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kod a cislo

VPO opatreni kat. uzemi

VN.55 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.74) Sepekov

VN.56 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.75) Sepekov

VN.57 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.76) Sepekov

VN.58 Plochy vodni a vodohospodarské vSseobecné (WU, K.142) LiSnice u Sepekova
VN.59 Plochy vodni a vodohospodarské vSseobecné (WU, K.155) LiSnice u Sepekova
VN.60 Plochy vodni a vodohospodarské vSseobecné (WU, K.141) LiSnice u Sepekova
VN.61 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.145) LiSnice u Sepekova
VN.62 Plochy smiSené krajinné vseobecné (MU, K.146) LiSnice u Sepekova
VN.63 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.154) LiSnice u Sepekova
VN.64 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.144) LiSnice u Sepekova
VN.65 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.153) LiSnice u Sepekova
VN.66 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.143) LiSnice u Sepekova
VN.67 Plochy smisené krajinné vSseobecné (MU, K.13) LiSnice u Sepekova
VN.68 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.148) LiSnice u Sepekova
VN.69 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.27) LiSnice u Sepekova
VN.70 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.26) LiSnice u Sepekova
VN.71 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.22) LiSnice u Sepekova
VN.72 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.167) LiSnice u Sepekova
VN.73 Plochy smiSené krajinné vseobecné (MU, K.166) LiSnice u Sepekova
VN.74 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.139) LiSnice u Sepekova
VN.75 Plochy smisené krajinné vseobecné (MU, K.175) LiSnice u Sepekova
VN.76 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.171) LiSnice u Sepekova
VN.77 Plochy smiSené krajinné vseobecné (MU, K.172) LiSnice u Sepekova
VN.78 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.16) Zalsi u Sepekova
VN.79 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.17) Z4lsi u Sepekova
VN.80 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.12) Zalsi u Sepekova
VN.81 Plochy smisené krajinné vSeobecné (MU, K.10) Zalsi u Sepekova
VN.82 Plochy smiSené krajinné vSeobecné (MU, K.11) Zalsi u Sepekova
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g.3. Vymezeni staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a
ploch pro asanaci

Zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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h) Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv

Plochy a koridory izemnich rezerv nebyly vymezeny.
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i) Vymezeni ploch a koridorl, ve kterych je rozhodovani o
zmeénach v izemi podminéno zpracovanim uzemni studie

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch dzemni studii (US.1 — US.7) je stanovena pro tyto
zastavitelné plochy a plochy prestavby:

US.1- Z.9 (plocha bydleni méstského charakteru)

US.2 -—2.13 (plocha bydleni venkovského charakteru, plocha vefejného prostranstvi, plocha verejného
prostranstvi — verejna zelen, plocha techn. infrastruktury — trafostanice)

US.3- Z.15 (plocha bydleni venkovského charakteru, plocha verejného prostranstvi, plocha mistni
komunikace)

US.4 - Z.18 (plocha bydleni méstského charakteru)
US.5 - Z.20 (plocha bydleni méstského charakteru)
US.6 - Z.21 (plocha smiSend obytnd, plocha verejného prostranstvi — verejna zelen)

US.7 - 2.24, T.2 (plocha bydleni venkovského charakteru, plocha bydleni venkovského charakteru s
ochrannym rezimem, plocha mistni komunikace)

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena, schvalena a data o ni budou vloZena do evidence
uzemné planovaci ¢innosti do 6 let od vydani tohoto uzemniho planu.
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j)  Vymezeni architektonicky vyznamnych staveb nebo
urbanisticky vyznamnych celkti

Sepekov — vSechny plochy ob¢anského vybaveni (OU, OH) a vefejnych prostranstvi (PU) v centralni
partii sidla Sepekov (jizni a severni ¢ast vuci poutnimu mistu), plocha ndmésti.
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k) Stanoveni poradi zmén v uzemi

Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu, tedy kdykoli v dobé
platnosti tohoto uzemniho planu.

Pro realizaci zastavby na plochach 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 211, Z2.12, 2.13, Z.15, 218, 2.20 je
nezbytné splnéni téchto podminek:
1) Zajisténa predchozi realizace souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
2) Vybudovani funkéni oddilné kanalizace, splaskova kanalizace bude napojena na kanalizaci
stavajici, pokud je to technicky mozné. Destova kanalizace bude ukonéena v recipientu.

Pro realizaci zastavby na plochach Z.5, Z.6 je nezbytné splnéni téchto podminek:

1) Zajisténa predchozi realizace souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
2) Likvidace odpadnich vod z rekreacnich objekt(i bude fesena individualné — domovni Cistirna
odpadnich vod nebo tfikomorové septiky zakonéené piskovym filtrem.

Pro realizaci zastavby na plochach Z.21, 2.22, Z2.24, Z.25, Z.27, Z.28 je nezbytné splnéni téchto
podminek:

1) Zajisténa predchozi realizace souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

2) Vybudovani funkéni oddilné kanalizace, splaskova kanalizace bude napojena na kanalizaci
stavajici, pokud je to technicky mozné. Do vybudovani centrdlniho ¢isténi odpadnich vod
pro sidlo bude likvidace odpadnich vod z jednotlivych nemovitosti feSena individualné
(Cistirna odpadnich vod/tfikomorové septiky zakoncené piskovym filtrem) s napojenim na
vybudovanou splaskovou kanalizaci. Destova kanalizace bude ukoncéena v recipientu.

Pro realizaci zastavby na ostatnich plochach je nezbytné splnéni této podminky:

1) Zajisténa predchozi realizace souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

k.1. Il. etapa
Ve Il. etapé je realizovatelna plocha Z.13 Pro vyuziti této plochy ve Il. etapé je nezbytné spinéni
téchto podminek:
1) V ramci dané funkce vyCerpani triné disponibilnich ploch pro vystavbu, podminéné
souhlasem méstyse; trzné disponibilnimi plochami se rozumi pozemky zastavitelnych ploch
v etapé navrhu, dostupné v dané chvili na trhu nemovitosti.
2) Zajisténi predchozi realizace verejné dopravni a technické infrastruktury.

Vybudovani funkéni oddilné kanalizace, splaskova kanalizace bude napojena na kanalizaci stavajici, po-
kud je to technicky moZné. Destova kanalizace bude ukonéena v recipientu.
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o ’ rd

I) Udaje o poctu listé tzemniho planu a poétu vykres k nému

pripojené grafické Casti

Textova ¢ast Uzemniho planu zmény €. 1.A Sepekov obsahuje 73 stran formatu A4.

Graficka ¢ast Uzemniho planu zmény €. 1.A Sepekov obsahuje 8 vykres(:

Nla VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMiI - sever 1:5 000
Nib VYKRES ZAKLADNiHO CLENENi UZEMI - jih 1:5 000
N2a HLAVNI VYKRES - sever 1:5 000
N2b  HLAVNI VYKRES - jih 1:5000
N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - sever 1:5000
N3b  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - jih 1:5000
N4a VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY - sever 1:5000
N4b VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY - jih 1:5000
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